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Штора�плиссе

с кордовым

управлением

Штора�плиссе

с цепочным

управлением

Штора�плиссе

с электроприводом
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Штора�плиссе

с ручкой�поводком

Штора�плиссе для

наклонных окон

(управление “крэнк”)

Современная цветовая

гамма профилей: белый,

серебристый, бронзовый.

Дополнительно: любой

цвет по RALу

Ширина складки 20 мм
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Классификатор типов

5
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Монтаж по контору стекла

Монтаж на оконную раму

Мотаж в проем окна

Монтаж на проем окна

Минимальный размер выступа
для фиксации = 25 мм

Монтаж предусматривает
применение специальных
кронштейнов

Необходимо учитывать
размер плиссе в
собранном виде

Необходимо правильно
определить расположение
шторы#плиссе

Рекомендации: Размеры шторы#плиссе (ширина Ш и высота В) = точные размеры по контуру стекла # 4 мм

Рекомендации: Ширина шторы#плиссе = ширине оконного проема + 100 мм

В
ы

со
та

 (
В

)

пл
и

сс
е

Ширина (Ш)

Ширина (Ш)

Ширина (Ш)

Ширина (Ш)
В

ы
со

та
 (

В
)

пл
и

сс
е

В
ы

со
та

 (
В

)

пл
и

сс
е

В
ы

со
та

 (
В

)

пл
и

сс
е

Рекомендации: Размеры шторы#плиссе = точные размеры по контору стекла + 40 мм (min.)

Рекомендации: Размеры шторы#плиссе = ширине оконного проема # 4 мм
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Варианты монтажа

Потолочный
замок

Стандартный профиль с
потолочным замком

Специальный профиль
27 мм для

электропривода

Натяжитель троса

Натяжитель троса

Стеновой
кронштейн с
замком

Стеновой кронштейн
с натяжителем троса

Оконное
крепление

Потолочное крепление

Стеновое крепление

Стеновое крепление с
раздвижным кронштейном

Специальное оконное крепление

Стандартный профиль со
стеновым кронштейном и

замком

Стеновой кронштейн с
натяжителем троса

Стандартный профиль с
раздвижным кронштейном,

60#108 мм

Габариты промежуточного
профиля

Стандартный профиль со
специальным оконным
креплением и замком

Фиксатор троса со
специальным оконным

креплением

Все размеры в мм

Раздвижной
кронштейн
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Комбинированное кордовое
управление

Ширина плиссе: 0.30#2.30 м
Высота плиссе: max. 2.60 м

Плиссе “День/ночь” с независимым
кордовым управлением для каждой
ткани

Ширина плиссе: 0.30#2.30 м
Высота плиссе: max. 2.60 м

Шторы�плиссе для вертикальных

окон (допустимый угол наклона от

вертикали не более 15°) 

Кордовое управление

Ширина плиссе: 0.30#2.30 м
Высота плиссе: max. 2.60 м

Цепочное управление

Ширина плиссе : 0.40#2.30 м
Высота плиссе: max. 2.60 м
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Тросовые направляющие

Ширина плиссе: 0.30#2.30 м
Высота плиссе: max. 2.60 м

Моторизованный привод 24В

Ширина плиссе: 0.30#2.30 м
Высота плиссе: max. 2.60 м

Управление с помощью ручки�

поводка

Ширина плиссе: 0.30#2.30 м
Высота плиссе: max. 2.60 м

1
3

6

1
7

2

Стандартный профиль Усиленный профиль Специальный профиль
13 мм 17 мм 23 мм

3

2
3

1

2
31
3

3
1

0

1
7

3
1

0

6

Зазор 6 мм Зазор 3 мм Зазор 2 мм Зазор 3 мм Зазор 1 мм Зазор 3 мм

Р е к о м е н д у е м а я  ш и р и н а  ш т о р ы

0 # 1,5 м свыше 1,5 м свыше 1,5 м
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Тип Р1100 / P1102 / P1105

Расчет стоимости

Штора�плиссе с кордовым управлением

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.30 м
max. 2.30 м (зависит от ткани)

Высота плиссе (В): max. 2.60 м

Сторона управления: справа или слева

Угол наклона от

вертикали: max. 15° (для типа Р1102, P1105)

Длина управления: стандартная длина корда =
высоте плиссе (управление
большего размера указывается
дополнительно)

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Опции: усиленный профиль (для Р1102 / 
Р1105)

Ширина (Ш
)

В
ы

со
та

 (
В

)

Данные необходимые для оформления заказа: Ш, В.

Стоимость плиссе = Ш х В = прайс�лист 1 + дополнительная стоимость (прайс лист 1А � тип Р1102 /

Р1105)

Высота плиссе (В) Размер плиссе Размер плиссе

в собранном в собранном

виде (ВС) виде (ВС)

0.50 м 31#35 мм 35#39 мм
1.00 м 34#42 мм 38#46 мм
1.50 м 38#49 мм 42#53 мм
2.00 м 42#56 мм 46#60 мм
2.60 м 46#64 мм 50#68 мм

В

С
та

н
д

а
р

тн
ы

й
 п

р
о

ф
и

л
ь

(1
3

 м
м

)

У
си

л
е

н
н

ы
й

 п
р

о
ф

и
л

ь

(1
7

 м
м

)

Потолочный замок Стеновой кронштейн Стеновой кронштейн для

натяжения троса

Ширина (Ш
)

В
ы

со
та

 (
В

)

Ширина (Ш
)

В
ы

со
та

 (
В

)

P1100

P1102

P1105
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Тип P1110 / P1112 / P1115

Расчет стоимости

Штора�плиссе с двусторонним кордовым

управлением и тросовыми направляющими

Потолочный замок

Монтажные элементы

Стеновой кронштейн

Ширина (Ш
)

В
ы

со
та

 (
В

)

Стеновой кронштейн для

натяжения троса

Ширина плиссе (Ш): min. 0.30 м
max. 2.30 м (зависит от ткани)

Высота плиссе (В): max. 2.60 м

Сторона управления: справа или слева

Угол наклона от

вертикали: max. 15° (для типа Р1112, P1115)

Длина управления: cтандартная длина управления =
высоте плиссе (управление
большего размера указывается
дополнительно)

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Опции: применение усиленного
профиля (для Р1112 / Р1115)

Данные необходимые для оформления заказа: Ш, В.

Стоимость плиссе = Ш х В = прайс�лист 1 + дополнительная стоимость (прайс лист 1А � тип Р1112 /

P1115)

Высота плиссе (В) Размер плиссе Размер плиссе

в собранном в собранном

виде (ВС) виде (ВС)

0.50 м 44#48 мм 48#52 мм
1.00 м 48#55 мм 52#59 мм
1.50 м 51#62 мм 55#66 мм
2.00 м 55#69 мм 59#73 мм
2.60 м 59#77 мм 63#81 мм

С
та

н
д

а
р

тн
ы

й
 п

р
о

ф
и

л
ь

(1
3

 м
м

)

У
си

л
е

н
н

ы
й

 п
р

о
ф

и
л

ь

(1
7

 м
м

)В

В
ы

со
та

 (
В

)

В
ы

со
та

 (
В

)

Ширина (Ш
)

Ширина (Ш
)

P1110

P1112

P1115
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Тип Р1120 / P1122 / P1125

Расчет стоимости

Штора�плиссе “день/ночь” с кордовым

управлением

Монтажные элементы

Ширина (Ш
)

В
ы

со
та

 (
В

)

Ширина плиссе (Ш): min. 0.30 м
max. 2.30 м (зависит от ткани)

Высота плиссе (В): max. 2.60 м

Сторона управления: справа или слева

Угол наклона от

вертикали: max. 15° (для типа Р1122, P1125)

Длина управления: cтандартная длина управления =
высоте плиссе (управление
большего размера указывается
дополнительно)

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Опции: применение усиленного 
профиля (для Р1122 / Р1125)

Данные необходимые для оформления заказа: Ш, В.

Стоимость плиссе = Ш х В = прайс�лист 1 (верхняя ткань) + прайс�лист 1 (нижняя ткань) +

дополнительная стоимость (прайс лист 1А � тип Р1122 / P1125)

Высота плиссе (В) Размер плиссе Размер плиссе

в собранном в собранном

виде (ВС) виде (ВС)

0.50 м 54#63 мм 58#67 мм
1.00 м 62#77 мм 66#81 мм
1.50 м 69#91 мм 73#95 мм
2.00 м 75#104 мм 79#108 мм
2.20 м 79#110 мм 83#114 мм

В

С
та

н
д

а
р

тн
ы

й
 п

р
о

ф
и

л
ь

(1
3

 м
м

)

У
си

л
е

н
н

ы
й

 п
р

о
ф

и
л

ь

(1
7

 м
м

)

Потолочный замок Стеновой кронштейн Стеновой кронштейн для

натяжения троса

В
ы

со
та

 (
В

)

В
ы

со
та

 (
В

)

Ширина (Ш
)

Ширина (Ш
)

P1120

P1122

P1125
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Потолочный замок Стенной кронштейн

Тип Р1130

Расчет стоимости

Штора�плиссе � одностороняя трапеция с

кордовым управлением

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.30 м
max. 2.30 м (зависит от ткани)

Высота плиссе (В): max. 2.60 м

Размер по

уклону (РУ): max. 0.15м

Сторона управления: справа или слева

Длина управления: стандартная длина управления =
высоте плиссе (управление
большего размера указывается
дополнительно)

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, Ш2, В, чертеж.

Стоимость плиссе = Ш х В = прайс�лист 1 +

дополнительная стоимость (прайс лист 1А � тип

Р1130)

Ширина (Ш
)

В
ы

со
та

 (
В

)

Высота плиссе (В) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

0.50 м 31#35 мм
1.00 м 34#42 мм
1.50 м 38#49 мм
2.00 м 42#56 мм
2.60 м 46#64 мм

В

В
С

Ш2

min. 0.30 м
РУ

max. 0.15 м

Ширина (Ш)

В
ы

со
та

 (
В

)

Размер
усеченной
части (Ш2)
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Тип Р1131

Расчет стоимости

Потолочный замок

Монтажные элементы

Стеновой кронштейн

Ширина плиссе (Ш): min. 0.30 м
max. 2.30 м (зависит от ткани)

Высота плиссе (В): max. 2.60 м

Размер по

уклону (РУ): max. 0.15 м с каждой стороны

Сторона управления: справа или слева

Длина управления: стандартная длина управления =
высоте плиссе (управление
большего размера указывается
дополнительно)

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, Ш2, В, чертеж.

Стоимость плиссе = Ш х В = прайс�лист 1 +

дополнительная стоимость (прайс лист 1А � тип

Р1131)

Высота плиссе (В) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

0.50 м 31#35 мм
1.00 м 34#42 мм
1.50 м 38#49 мм
2.00 м 42#56 мм
2.60 м 46#64 мм

В

В
С

Ширина (Ш
)

В
ы

со
та

 (
В

)

Ширина (Ш)

В
ы

со
та

 (
В

)

Размер
усеченной части

(Ш2)

РУ

max. 0.15 м

РУ

max. 0.15 м

Штора�плиссе � двухстороняя трапеция с

кордовым управлением (размер по уклону

max. 0,15 м с каждой стороны)

Ш2

min. 0.30 м
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Потолочный замок Стеновой кронштейн Фиксатор шнура

Тип Р1140

Расчет стоимости

Штора�плиссе треугольной формы с

кордовым управлением.

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш) min. 0.50 м
max. зависит от размера (Д)

Размер (Д): max. 2.00 м при угле до 60°,
max. 2.30 м при угле до 30°

Высота плиссе (В) : max.1.70 м (см. диаграмму на
стр. 95)

Рабочий угол (А): 5°#20° (при полном закрытии 
шторы)
20°#60° (при неполном закрытии 
шторы)

Сторона управления: на верхней точке шторы

Длина управления: стандартная длина = высоте
плиссе х 0.6

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Ширина (Ш
)

В
ы

со
та

 (
В

)

Высота плиссе (В) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

0.50 м 31#35 мм
1.00 м 34#42 мм
1.50 м 38#49 мм
2.00 м 42#56 мм

В

В
С

max. Д m
a

x.
 6

0
°

Д

Ширина (Ш)

В
ы

со
та

 (
В

) У
го

л А

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, В, Д, угол А, чертеж.

Стоимость плиссе = Ш х В = прайс�лист 1 +

дополнительная стоимость (прайс лист 1А � тип

Р1140)
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Тип Р1141

Расчет стоимости

Штора�плиссе треугольной формы с

кордовым управлением

Потолочный замок

Монтажные элементы

Стеновой кронштейн

Ширина плиссе (Ш): min. 0.50 м
max. зависит от размера Д

Размер (Д): max. 2.00 м при угле до 60°
min. 2.30 м при угле до 30°

Высота плиссе (В): max. 1.70 м (см. диаграмму на
стр. 95)

Рабочий угол (А): 5°#60°

Длина управления: стандартная длина = высоте
плиссе х 0.6

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Ширина (Ш
)

В
ы

со
та

 (
В

)

Д

m
ax. 60°

Д

Ширина (Ш)

В
ы

со
та

 (
В

)

У
го

л (А
)

Высота плиссе (В) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

0.50 м 31#35 мм
1.00 м 34#42 мм
1.50 м 38#49 мм
2.00 м 42#56 мм

В

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, В, Д, угол А, чертеж.

Стоимость плиссе = Ш х В = прайс�лист 1 +

дополнительная стоимость (прайс лист 1А � тип

Р1141)
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Потолочный замок Стеновой кронштейн

Тип Р1150

Расчет стоимости

Комбинированная штора�плиссе с

кордовым управлением

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.50 м
max. зависит от (Д)

Размер (Д): max. 2.00 м при угле до 60°
min. 2.30 м при угле до 30°

Высота плиссе (В): max. 3.00 м 

Рабочий угол (А): 5°#60°

Длина управления: стандартная длина управления = 
высота плиссе х 0.6

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, В, В2, Д, угол А, чертеж.

Стоимость плиссе = Ш х В = прайс�лист 1 +

дополнительная стоимость (прайс лист 1А � тип

Р1150)

Ширина (Ш
)В

ы
со

та
(В

2
)

Д

В
ы

со
та

 (
В

)

m
ax

. 
6

0
°

Ширина (Ш)

В
ы

со
та

 (
В

)

A

В
ы

со
та

(В
2
)

Д

Фиксатор шнура

Высота плиссе (В) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

1.00 м 54#63 мм
1.50 м 62#77 мм
2.00 м 69#91 мм
2.50 м 75#104 мм
3.00 м 79#110 мм

В

В
С
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Тип Р1200 / P1202 / P1205

Расчет стоимости

Штора�плиссе с цепочным управлением

Потолочный замок

Монтажные элементы

Стеновой кронштейн

Ширина плиссе (Ш): min. 0.40 м
max. 2.30 м (зависит от ткани)

Высота плиссе (В): max. 2.60 м

Угол наклона от

вертикали: max. 15°  (для типа Р1202, P1205)

Сторона управления: справа или слева

Длина управления: cтандартная длина управления =
высоте плиссе (управление
большего размера указывается
дополнительно)

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Опции: применение усиленного
профиля (для Р1202 / Р1205)

Ширина (Ш
)

В
ы

со
та

 (
В

)

Стеновой кронштейн для

натяжения троса 

Данные необходимые для оформления заказа: Ш, В.

Стоимость плиссе = Ш х В = прайс�лист 1 + дополнительная стоимость (прайс лист 1А � тип Р1200 /

Р1202 / P1205)

Высота плиссе (В) Размер плиссе Размер плиссе

в собранном в собранном

виде (ВС) виде (ВС)

0.50 м 52#56 мм 56#60 мм
1.00 м 56#63 мм 60#67 мм
1.50 м 59#70 мм 63#74 мм
2.00 м 63#77 мм 67#81 мм
2.60 м 67#85 мм 71#89 мм

В
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Ширина (Ш
)

Ширина (Ш
)

P1200

P1202

P1205



Потолочный замок Стеновой кронштейн Стеновой кронштейн для

натяжения троса 
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Тип Р1210 / Р1212 / Р1215

Расчет стоимости

Штора�плиссе с цепочным управлением

(подъем шторы снизу вверх)

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.60 м
max. 2.30 м (зависит от ткани)

Высота плиссе (В): max. 2.00 м

Сторона управления: справа или слева

Угол наклона от

вертикали: max 15°  (для типа Р1212, P1215)

Длина управления: стандартная длина управления =
высоте плиссе x 0.6

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Опции: применение усиленного
профиля (для Р1212 / Р1215)

Ширина (Ш
)

В
ы

со
та

 (
В

)

Данные необходимые для оформления заказа: Ш, В.

Стоимость плиссе = Ш х В = прайс�лист 1 + дополнительная стоимость (прайс лист 1А � тип Р1210 /

Р1212 / Р1215)

Высота плиссе (В) Размер плиссе в

собранном виде

(ВС)

0.50 м 65#69 мм
1.00 м 69#76 мм
1.50 м 72#83 мм
2.00 м 76#90 мм

В

С
та
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д

а
р

тн
ы

й
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р
о

ф
и

л
ь

(1
3

 м
м

)

В
ы

со
та

 (
В

)

В
ы

со
та

 (
В

)

Ширина (Ш
)

Ширина (Ш
)

P1210

P1212

P1215

По техническим причинам необходим зазор 5 #10 мм между
горизонтальной поверхностью или нижним
профилем/фиксатором троса

тросовые направляющие с

дополнительным профилем

тросовые направляющие 
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Тип Р1220 / P1222 / P1225

Расчет стоимости

Штора�плиссе “день/ночь” с цепочным

управлением

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.60 м
max. 2.30 м (зависит от ткани)

Высота плиссе (В): max. 2.00 м

Сторона управления: справа или слева

Угол наклона от

вертикали: max 15°  (для типа Р1222, P1225)

Длина управления: стандартная длина управления =
высоте плиссе x 0.6

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Опции: применение усиленного
профиля (для Р1222 / Р1225)

Ширина (Ш
)

В
ы

со
та

 (
В

)

Высота плиссе (В) Размер плиссе в

собранном виде 

(ВС)

0.50 м 75#84 мм
1.00 м 83#98 мм
1.50 м 90#112 мм
2.00 м 96#125 мм

В

Данные необходимые для оформления заказа:Ш, В.

Стоимость плиссе = Ш х В + Ш х В = прайс�лист 1 (верхняя ткань) + прайс�лист 1 (нижняя ткань) +

дополнительная стоимость (прайс лист 1А � тип Р1220 / P1222 / P1225)

С
та
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)

В
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В

)

В
ы

со
та

 (
В

)

Ширина (Ш
)

Ширина (Ш
)

P1220

P1222

P1225

тросовые направляющие с

дополнительным профилем

тросовые направляющие 

По техническим причинам необходим зазор 5 #10 мм между
горизонтальной поверхностью или нижним
профилем/фиксатором троса

Потолочный замок Стеновой кронштейн Стеновой кронштейн для

натяжения троса 



Потолочный замок Стеновой кронштейн

Тип Р1230

Расчет стоимости

Штора�плиссе � односторонняя трапеция с

цепочным управлением (размер по уклону

max. 0.15 м)

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.55 м
max. 2.30 м (зависит от ткани)

Высота плиссе (В): max. 2.60 м

Размер по

уклону (РУ): max. 0.15 м

Сторона управления: справа или слева

Длина управления: стандартная длина управления =
высоте плиссе x 0.6

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, Ш2, В, чертеж.

Стоимость плиссе = Ш х В = прайс�лист 1 +

дополнительная стоимость (прайс лист 1А � тип

Р1230)

Ширина (Ш
)

В
ы

со
та

 (
В

)

Высота плиссе (В) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

0.50 м 31#35 мм
1.00 м 34#42 мм
1.50 м 38#49 мм
2.00 м 42#56 мм
2.60 м 46#64 мм

В

В
С

Ш2

min. 0.40 м

Ширина (Ш)

В
ы

со
та

 (
В

)

ширина усеченной
части Ш2

РУ

22
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Тип Р1231

Расчет стоимости

Штора�плиссе � двусторонняя трапеция с

цепочным управленим

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.70 м
max. 2.30 м (зависит от ткани)

Высота плиссе (В): max. 2.60 м

Размер по

уклону (РУ): max. 0.15 м с каждой стороны

Сторона управления: справа или слева

Длина управления: стандартная длина управления =
высоте плиссе x 0.6

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, Ш2, В, чертеж. 

Стоимость плиссе = Ш х В = прайс�лист 1 +

дополнительная стоимость (прайс лист 1А � тип

Р1231)

Ширина (Ш
)

В
ы

со
та

 (
В

)

Ширина (Ш)

В
ы

со
та

 (
В

)

Ш2

Ш2

min. 0.40 мРУ

РУ

Потолочный замок Стеновой кронштейн

Высота плиссе (В) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

0.50 м 31#35 мм
1.00 м 34#42 мм
1.50 м 38#49 мм
2.00 м 42#56 мм
2.60 м 46#64 мм

В

В
С



Тип Р1241

Расчет стоимости

Штора�плиссе треугольной формы с

цепочным управлением

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.50 м
max. зависит от размера (Д)

Размер (Д): max. 2.30 м
Высота плиссе (В): max. 1.70 м (см. диаграмму на

стр. 95)

Рабочий угол (А): 5°#15°

Длина управления: стандартная длина управления =
высоте плиссе x 0.6

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Ширина (Ш
)

В
ы

со
та

 (
В

)

Высота плиссе (В) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

0.50 м 31#35 мм
1.00 м 34#42 мм
1.50 м 38#49 мм
2.00 м 42#56 мм

В

В
С

m
ax. Д

m
ax. 60°

Д

Ширина (Ш)

В
ы

со
та

 (
В

) У
го

л (А
)

Потолочный замок Стеновой кронштейн

24

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, В, Д, угол А, чертеж.

Стоимость плиссе = Ш х В = прайс�лист 1 +

дополнительная стоимость (прайс лист 1А � тип

Р1241)
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Потолочный замок Стеновой кронштейн Стеновой кронштейн для

натяжения троса 

Данные необходимые для оформления заказа: Ш, В.

Стоимость плиссе = Ш х В = прайс�лист 1 + дополнительная стоимость (прайс лист 1А � тип  Р1300

/P1302 / P1305)

26

Тип Р1300 / P1302 / P1305

Расчет стоимости*

Штора�плиссе с электроприводом

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.70 м
max. 2.30 м (зависит от ткани)

Высота плиссе (В): max. 2.60 м

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Угол наклона от

вертикали: max. 15°  (для типа Р1302, P1305)

Варианты

управления и 

подключения: стандарт: двигатель, вариант А
см. каталог “Системы  управления
и электрокомпоненты (стр. 96)

Опции: применение усиленного
профиля (для Р1302 / Р1305)

Ширина (Ш
)

В
ы

со
та

 (
В

)

* Стоимость электропривода и систем управления рассчитывается дополнительно

Высота плиссе (В) Размер плиссе в Размер плиссе в

собранном виде собранном виде

(ВС) (ВС)

0.50 м 52#56 мм 56#60 мм
1.00 м 56#63 мм 60#67 мм
1.50 м 59#70 мм 63#74 мм
2.00 м 63#77 мм 67#81 мм
2.60 м 67#85 мм 71#89 мм

С
та

н
д

а
р

тн
ы

й
 п

р
о

ф
и

л
ь

(1
3

 м
м

)

У
си

л
е

н
н

ы
й

 п
р

о
ф

и
л

ь

(1
7

 м
м

)

В

Ширина (Ш
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)
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P1300

P1302

P1305



* Стоимость электропривода и систем управления рассчитывается дополнительно 

Данные необходимые для оформления заказа: Ш, В.

Стоимость плиссе = Ш х В = прайс�лист 1 + дополнительная стоимость (прайс лист 1А � тип  P1302 /

P1315)

27

Тип Р1310 / P1312 / P1315

Расчет стоимости*

Штора�плиссе с электроприводом (подъем

шторы снизу вверх)

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.75 м
max. 2.30 м (зависит от ткани)

Высота плиссе (В): max. 2.00 м

Угол наклона от

вертикали: max. 15°  (для типа Р1312, P1315)

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Варианты

управления и 

подключения: стандарт: двигатель, вариант А
см. каталог “Системы  управления
и электрокомпоненты (стр. 96)

Опции: применение усиленного
профиля (для Р1312 / Р1315)

Высота плиссе (В) Размер плиссе в

собранном виде

(ВС)

0.50 м 65#69 мм
1.00 м 69#76 мм
1.50 м 72#83 мм
2.00 м 76#90 мм

В
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Ширина (Ш
)
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 (
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)

В
ы

со
та

 (
В

)

Ширина (Ш
)

Ширина (Ш
)

P1310

P1312

P1315

тросовые направляющие с

дополнительным профилем

тросовые направляющие 

По техническим причинам необходим зазор 5 #10 мм между
горизонтальной поверхностью или нижним
профилем/фиксатором троса

Потолочный замок Стеновой кронштейн Стеновой кронштейн для

натяжения троса 



Потолочный замок Стеновой кронштейн Стеновой кронштейн для

натяжения троса 
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Тип Р1320 / P1322 / P1325

Расчет стоимости*

Штора�плиссе “день/ночь” с

электроприводом

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.75 м
max. 2.30 м (зависит от ткани)

Высота плиссе (В): max. 2.00 м

Угол наклона от

вертикали: max. 15°  (для типа Р1322, P1325)

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Варианты

управления и 

подключения: стандарт: двигатель, вариант А
см. каталог “Системы  управления
и электрокомпоненты (стр. 96)

Опции: применение усиленного
профиля (для Р1322 / Р1325)

Данные необходимые для оформления заказа: Ш, В.

Стоимость плиссе = Ш х В = прайс�лист 1 + дополнительная стоимость (прайс лист 1А � тип P1322 /

Р1325)

Ширина (Ш
)

В
ы

со
та

 (
В

)

Высота плиссе (В) Размер плиссе в

собранном виде

(ВС)

0.50 м 71#75 мм
1.00 м 74#82 мм
1.50 м 78#89 мм
2.00 м 81#95 мм

B

* Стоимость электропривода с систем управления рассчитывается дополнительно
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Ширина (Ш
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В
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В

)

P1320

P1322

P1325

тросовые направляющие с

дополнительным профилем

тросовые направляющие 

По техническим причинам необходим зазор 5 #10 мм между
горизонтальной поверхностью или нижним
профилем/фиксатором троса
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Тип Р1330

Расчет стоимости*

Штора�плиссе � односторонняя трапеция с

электроприводом.

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.85 м
max. 2.30 м (зависит от ткани)

Высота плиссе (В): max. 2.00 м

Размер по

уклону (РУ): max. 0.15 м

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Варианты

управления и 

подключения: стандарт: двигатель, вариант А
см. каталог “Системы  управления
и электрокомпоненты (стр. 96)

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, Ш2, В, чертеж.

Стоимость плиссе = Ш х В = прайс�лист 1 +

дополнительная стоимость (прайс лист 1А � тип

Р1330)

Ширина (Ш
)

В
ы

со
та

 (
В

)

Высота плиссе (В) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

0.50 м 31#35 мм
1.00 м 34#42 мм
1.50 м 38#49 мм
2.00 м 42#56 мм
2.60 м 46#64 мм

В

В
С

Ш2

min 0.70 м

Ширина (Ш)

В
ы

со
та

 (
В

)

ширина
усеченной
части Ш2

РУ

max. 0.15 м

Потолочный замок Стеновой кронштейн

* Стоимость
электропривода и
систем управления
рассчитывается
дополнительно
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Тип Р1331

Расчет стоимости*

Штора�плиссе � двусторонняя трапеция с

электроприводом.

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.70 м
max. 2.30 м (зависит от ткани)

Высота плиссе (В): max. 2.60 м

Размер по

уклону (РУ): max. 0.15 м с каждой стороны

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Варианты

управления и 

подключения: стандарт: двигатель, вариант А
см. каталог “Системы  управления
и электрокомпоненты (стр. 96)

Ширина (Ш
)

В
ы

со
та

 (
В

)

Ширина (Ш)

В
ы

со
та

 (
В

)

Ш2

Ш2

min 0.70 м
РУ

max. 0.15 м

РУ

max. 0.15 м

Потолочный замок Стеновой кронштейн

Высота плиссе (В) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

0.50 м 31#35 мм
1.00 м 34#42 мм
1.50 м 38#49 мм
2.00 м 42#56 мм
2.60 м 46#64 мм

В

В
С

* Стоимость
электропривода и
систем управления
рассчитывается
дополнительно

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, Ш2, В, чертеж.

Стоимость плиссе = Ш х В = прайс�лист 1 +

дополнительная стоимость (прайс лист 1А � тип

Р1331)
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Потолочный замок Стеновой кронштейн

Тип Р1340

Расчет стоимости*

Штора�плиссе треугольной формы с

электроприводом

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.70 м
max. зависит от размера (Д)

Размер (Д): max. 2.30 м при угле до 30°
max. 2.00 м при угле до 60°

Высота плиссе (В): max. 1.70 м (см. диаграмму на
стр. 95)

Рабочий угол (А): 5°#60°

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Варианты

управления и 

подключения: стандарт: двигатель, вариант А
см. каталог “Системы  управления
и электрокомпоненты (стр. 96)

Ширина (Ш
)

В
ы

со
та

 (
В

)

Д m
a

x.
 6

0
°

Высота плиссе (В) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

0.50 м 52#56 мм
1.00 м 56#63 мм
1.50 м 59#70 мм
2.00 м 63#77 мм

В

В
С

Д

Ширина (Ш)

В
ы

со
та

 (
В

)

У
го

л (А
)

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, В, Д, угол А, чертеж.

Стоимость плиссе = Ш х В = прайс�лист 1 +

дополнительная стоимость (прайс лист 1А � тип Р1340)

* Стоимость электропривода и
систем управления рассчитывается
дополнительно
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Тип Р1341

Расчет стоимости*

Штора�плиссе треугольной формы с

электроприводом

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.70 м
max. зависит от размера (Д)

Размер (Д): max. 2.20 м при угле до 30°
max. 2.00 м при угле до 60°

Высота плиссе (В): max. 1.70 м (см. диаграмму на
стр. 95)

Рабочий угол (А): 5°#60°

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Варианты

управления и 

подключения: стандарт: двигатель, вариант А
см. каталог “Системы  управления
и электрокомпоненты (стр. 96)

Ширина (Ш
)

В
ы

со
та

 (
В

)

Д

m
ax. 60°

Высота плиссе (В) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

0.50 м 31#35 мм
1.00 м 34#42 мм
1.50 м 38#49 мм
2.00 м 42#56 мм

В

В
С

Д

Ширина (Ш)

В
ы

со
та

 (
В

)

уго
л (А

)

Потолочный замок Стеновой кронштейн

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, В, Д, угол А, чертеж.

Стоимость плиссе = Ш х В = прайс�лист 1 +

дополнительная стоимость (прайс лист 1А � тип

Р1341)

* Стоимость электропривода и
систем управления рассчитывается
дополнительно
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Потолочный замок Стеновой кронштейн

Тип Р1400 / P1402

Расчет стоимости

Штора�плиссе с ручкой�поводком и

тросовыми направляющими

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.20 м
max. 1.20 м  (зависит от ткани)

(при max. высоте 2.20 м)
max. 1.50 м

(при max. высоте 1.50 м)

Высота плиссе (В): max. 2.20 м

Угол наклона от

вертикали: max. 15°

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Опции: применение усиленного
профиля (для Р1400 / Р1402)

Гриф управления: 1.00 м
1.50 м
2.00 м

Ширина (Ш
)

В
ы

со
та

 (
В

)

Высота плиссе (В) Размер плиссе в Размер плиссе в Размер плиссе в

собранном виде (ВС) собранном виде (ВС) собранном виде (ВС)

0.50 м 31#35 мм 35#39 мм 41#45 мм
1.00 м 34#42 мм 38#46 мм 44#52 мм
1.50 м 38#49 мм 42#53 мм 48#59 мм
2.00 м 42#56 мм 46#60 мм 52#66 мм
2.20 м 43#59 мм 47#63 мм 53#69 мм

В

Стеновой кронштейн для

натяжения троса

Данные необходимые для оформления заказа: Ш, В.

Стоимость плиссе = Ш х В = прайс�лист 1 + дополнительная стоимость (прайс лист 1А � тип Р1400 /

P1402)

С
та

н
д

а
р

тн
ы

й
 п

р
о

ф
и

л
ь

(1
3

 м
м

)

У
си

л
е

н
н

ы
й

 п
р

о
ф

и
л

ь

(1
7

 м
м

)

В
ы

со
та

 (
В

)

Ширина (Ш
)

P1400

P1402

С
п

е
ц

и
а

л
ьн

ы
й

 п
р

о
ф

и
л

ь

(2
3

 м
м

)



Потолочный замок

Тип Р1410 / P1412 / P1415

Расчет стоимости

Штора�плиссе с двумя поводками и

тросовыми направляющими

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.20 м
max. 1.20 м  (зависит от ткани)

(при max. высоте 2.20 м)
макс. 1.50 м

(при max. высоте 1.50 м)
Высота плиссе (В): max. 2.20 м

Угол наклона от

вертикали: max. 15°

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Опции: применение усиленного
профиля (для Р1412 / Р1415)

Гриф управления: 1.00 м
1.50 м
2.00 м

Ширина (Ш
)

В
ы

со
та

 (
В

)

Высота плиссе (В)        Размер плиссе в собранном виде (ВС)

0.50 м 41#45 мм 49#53 мм 61#65 мм 37#41 мм 41#45 мм 53#57 мм
1.00 м 45#52 мм 53#60 мм 65#72 мм 41#48 мм 45#52 мм 57#64 мм
1.50 м 48#59 мм 56#67 мм 68#79 мм 44#55 мм 48#59 мм 60#71 мм
2.00 м 52#66 мм 60#74 мм 72#86 мм 48#62 мм 52#66 мм 64#78 мм
2.20 м 53#69 мм 61#77 мм 73#89 мм 49#65 мм 53#69 мм 65#81 мм

В

34

Данные необходимые для оформления заказа: Ш, В.

Стоимость плиссе = Ш х В = прайс�лист 1 + дополнительная стоимость (прайс лист 1А � тип Р1410 /

P1412 / P1415)

В
ы

со
та

 (
В

)

В
ы

со
та

 (
В

)

Ширина (Ш
)

Ширина (Ш
)

P1410

P1412

P1415

Стеновой

кронштейн для

натяжения троса

Стеновой кронштейн
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Тип Р1420 / P1422

Расчет стоимости

Штора�плиссе “день/ночь” с ручками�

поводками и тросовыми направляющими

Монтажные элементы

Стеновой

кронштейн для

натяжения троса

Ширина плиссе (Ш): min. 0.20 м
max. 1.20 м (зависит от ткани)

(при max. высоте 2.20 м)
max. 1.50 м

(при max. высоте 1.50 м)

Высота плиссе (В): max. 2.20 м

Угол наклона от

вертикали: max. 15°

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Опции: применение усиленного
профиля (для Р1420 / Р1422)

Гриф управления: 1.00 м
1.50 м
2.00 м

Данные необходимые для оформления заказа: Ш, В.

Стоимость плиссе = Ш х В + Ш х В = прайс�лист 1 (верхняя ткань) + прайс�лист 1 (нижняя ткань)

дополнительная стоимость (прайс лист 1А � тип Р1420 / P1422)

Ширина (Ш
)

В
ы

со
та

 (
В

)

Высота плиссе (В) Размер плиссе в Размер плиссе в Размер плиссе в

собранном виде собранном виде собранном виде

(ВС) (ВС) (ВС)

0.50 м 54#63 мм 58#67 мм 64#73 мм
1.00 м 62#77 мм 66#81 мм 72#87 мм
1.50 м 69#91 мм 73#95 мм 79#101 мм
2.00 м 75#104 мм 79#108 мм 85#114 мм
2.20 м 79#110 мм 83#114 мм 89#120 мм

В

В
ы

со
та

 (
В

)

Ширина (Ш
)

Потолочный замок Стеновой кронштейн

P1420

P1422

С
та

н
д

а
р

тн
ы

й
 п

р
о

ф
и

л
ь

(1
3

 м
м

)

У
си

л
е

н
н

ы
й

 п
р

о
ф

и
л

ь

(1
7

 м
м

)

С
п

е
ц

и
а

л
ьн

ы
й

 п
р

о
ф

и
л

ь

(2
3

 м
м

)
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Потолочный замок Стеновой кронштейн

Тип Р1426

Расчет стоимости

Штора�плиссе “день/ночь” с ручками�

поводками и тросовыми направляющими

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.20 м
max. 1.20 м (зависит от ткани)

(при max. высоте 2.20 м)
max. 1.50 м

(при max. высоте 1.50 м)
Высота плиссе (В): max. 2.20 м

Угол наклона от

вертикали: max. 15°

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Опции: применение усиленного
профиля (для Р1426)

Гриф управления: 1.00 м
1.50 м
2.00 м

Ширина (Ш
)

В
ы

со
та

 (
В

)

Высота плиссе (В) Размер плиссе в Размер плиссе в Размер плиссе в

собранном виде собранном виде собранном виде

(ВС) (ВС) (ВС)

0.50 м 31#35 мм 35#39 мм 41#45 мм
1.00 м 34#42 мм 38#46 мм 44#52 мм
1.50 м 38#49 мм 42#53 мм 48#59 мм
2.00 м 42#56 мм 46#60 мм 52#66 мм
2.20 м 43#59 мм 47#63 мм 53#69 мм

В

Данные необходимые для оформления заказа: Ш, В.

Стоимость плиссе = Ш х В + Ш х В = прайс�лист 1 (верхняя ткань) + прайс�лист 1 (нижняя ткань)

дополнительная стоимость (прайс лист 1А � тип Р1426)

С
та

н
д

а
р

тн
ы

й
 п

р
о

ф
и

л
ь

(1
3

 м
м

)

У
си

л
е

н
н

ы
й

 п
р

о
ф

и
л

ь

(1
7

 м
м

)

С
п

е
ц

и
а

л
ьн

ы
й

 п
р

о
ф

и
л

ь

(2
3

 м
м

)

В
C

В
C
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Потолочный замок Стеновой кронштейн

Тип Р1434

Расчет стоимости

Штора�плиссе с ручкой�поводком для окна

трапецивидной формы

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.20 м
max. 1.50 м  (зависит от ткани)

Высота плиссе (В): max. 2.20 м

Размер min. 0.05 м
по уклону (РУ): max. 1.20 м

Размер (Ш2): min. 0.085 м

Угол наклона от

вертикали: max. 15°

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Опции: применение усиленного
профиля (для Р1434)

Гриф управления: 1.00 м
1.50 м
2.00 м

Ш2

min. 0.085 м

В
ы

со
та

 (
В

)

Данные необходимые для оформления заказа: Ш, В, Ш2, чертеж.

Стоимость плиссе = Ш х В = прайс�лист 1 + дополнительная стоимость (прайс лист 1А � тип Р1434)

Высота плиссе (В) Размер плиссе в Размер плиссе в Размер плиссе в

собранном виде собранном виде собранном виде

(ВС) (ВС) (ВС)

0.50 м 31#35 мм 35#39 мм 41#45 мм
1.00 м 34#42 мм 38#46 мм 44#52 мм
1.50 м 38#49 мм 42#53 мм 48#59 мм
2.00 м 42#56 мм 46#60 мм 52#66 мм

В

С
та

н
д

а
р

тн
ы

й
 п

р
о

ф
и

л
ь

(1
3

 м
м

)

У
си

л
е

н
н

ы
й

 п
р

о
ф

и
л

ь

(1
7

 м
м

)

Ширина (Ш
)

РУ

max. 1.20 м

Ширина (Ш)

В
ы

со
та

 (
В

)

Ш2

С
п

е
ц

и
а

л
ьн

ы
й

 п
р

о
ф

и
л

ь

(2
3

 м
м

)
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Потолочный замок Стеновой кронштейн

Тип Р1435

Расчет стоимости

Штора�плиссе с ручкой�поводком и

тросовыми направляющими

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.30 м
max. 1.50 м  (зависит от ткани)

Высота плиссе (В): max. 2.00 м

Размер min. 0.05 м
по уклону (РУ): max. 0.70 м

Размер (Ш2): min. 0.10 м

Угол наклона от

вертикали: max. 15°

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Опции: применение усиленного
профиля (для Р1435)

Гриф управления: 1.00 м
1.50 м
2.00 м

Ширина (Ш
)

В
ы

со
та

 (
В

)

Данные необходимые для оформления заказа: Ш, В, Ш2.

Стоимость плиссе = Ш х В = прайс�лист 1 + дополнительная стоимость

(прайс лист 1А � тип Р1435)

Высота плиссе (В) Размер плиссе в Размер плиссе в Размер плиссе в

собранном виде собранном виде собранном виде

(ВС) (ВС) (ВС)

0.50 м 31#35 мм 35#39 мм 41#45 мм
1.00 м 34#42 мм 38#46 мм 44#52 мм
1.50 м 38#49 мм 42#53 мм 48#59 мм
2.00 м 42#56 мм 46#60 мм 52#66 мм

В

С
та

н
д

а
р

тн
ы

й
 п

р
о

ф
и

л
ь

(1
3

 м
м

)

У
си

л
е

н
н

ы
й

 п
р

о
ф

и
л

ь

(1
7

 м
м

)

Ширина (Ш)

В
ы

со
та

 (
В

)

Ш2

Ш2

min. 0.10 м
РУ

max. 0.70 м

РУ

max. 0.70 м

С
п

е
ц

и
а

л
ьн

ы
й

 п
р

о
ф

и
л

ь

(2
3

 м
м

)
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Потолочный замок Стеновой кронштейн

Тип Р1436

Расчет стоимости

Штора�плиссе с ручкой�поводком и

тросовыми направляющими

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.30 м
max. 1.20 м (зависит от ткани)

Высота плиссе (В): max. 2.00 м

Размер (Ш2): min. 0.07 м

Угол наклона от

вертикали: max. 15°

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Опции: применение усиленного
профиля (для Р1436)

Гриф управления: 1.00 м
1.50 м
2.00 м

Ширина (Ш
)

В
ы

со
та

 (
В

)

Высота плиссе (В) Размер плиссе в

собранном виде собранном виде (ВС)

1.00 м 56#63 мм
1.50 м 59#70 мм
2.00 м 63#77 мм

В

Данные необходимые для оформления заказа: Ш, В, Ш2, чертеж.

Стоимость плиссе = Ш х В = прайс�лист 1 + дополнительная стоимость (прайс лист 1А � тип Р1436)

Монтажная планка

Ширина (Ш)

В
ы

со
та

 (
В

)

Ш2

0.07 м
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Потолочный замок Стеновой кронштейн

Тип Р1437

Расчет стоимости

Штора�плиссе с ручкой�поводком и

тросовыми направляющими

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.30 м
max. 1.20 м  (зависит от ткани)

Высота плиссе (В): max. 2.00 м

Размер (Ш2): min. 0.07 м

Угол наклона от

вертикали: max. 15°

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Опции: применение усиленного
профиля (для Р1437)

Гриф управления: 1.00 м
1.50 м
2.00 м

Ширина (Ш
)

В
ы

со
та

 (
В

)

Высота плиссе (В) Размер плиссе в

собранном виде собранном виде (ВС)

1.00 м 56#63 мм
1.50 м 59#70 мм
2.00 м 63#77 мм

В

Данные необходимые для оформления заказа: Ш, В, Ш2, чертеж.

Стоимость плиссе = Ш х В = прайс�лист 1 + дополнительная стоимость (прайс лист 1А � тип Р1437)

Монтажная планка

Ширина (Ш)

В
ы

со
та

 (
В

)

Ш2

0.07 м
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Потолочный замок Стеновой кронштейн

Тип P1450 / P1452

Расчет стоимости

Комбинированная штора�плиссе с ручкой

поводком и тросовыми направляющими

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.30 м 
max. зависит от ткани (размер Д)

Размер (Д): max. 2.00 м при угле 60°
max. 2.30 м при угле 30°

Высота плиссе (В): max. 3.00 м

Рабочий угол (А): 0°#60°

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Опции: применение усиленного
профиля (для Р1450 / Р1452)

Гриф управления: 1.00 м
1.50 м
2.00 м

Ширина (Ш
)

В
2

Д

В
ы

со
та

 (
В

)

m
ax

. 
6

0
°

Стеновой кронштейн для

натяжения троса

Высота плиссе (В2) Размер плиссе в собранном виде (ВС)

0.50 м 37#41 мм 41#55 мм 47#61 мм
1.00 м 41#48 мм 45#53 мм 51#59 мм
1.50 м 44#55 мм 48#59 мм 54#65 мм
2.00 м 48#62 мм 52#66 мм 58#72 мм
2.20 м 49#64 мм 53#68 мм 59#74 мм

В
С

В
2

Данные необходимые для оформления заказа: Ш, В, В2, Д, угол А, чертеж.

Стоимость плиссе = Ш х В = прайс�лист 1 + дополнительная стоимость (прайс лист 1А � тип Р1450 /

P1452)

Ширина (Ш)

В
ы

со
та

 (
В

)

А

В
2

Д

m
ax

. 
6

0
°

Д

В
2

В
ы

со
та

 (
В

)

Ширина (Ш
)

P1452
P1450



Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, Ш2, В, В2, чертеж.

Стоимость плиссе = Ш х В = прайс�лист 1 +

дополнительная стоимость (прайс лист 1А � тип

Р1450)
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Тип Р1460

Расчет стоимости

Комбинированная штора�плиссе с

ручками�поводками и тросовыми

направляющими

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.20 м
max. 1.20 м

(при max. высоте 2.00 м)
max. 1.50 м

(при max. высоте 1.50 м)
Высота плиссе (В): max. 2.00 м

Размер

по уклону (РУ): min. 0.05 м
max. 1.20 м

Размер (Ш2): min. 0.085 м

Угол наклона от

вертикали: max. 15°

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Опции: применение усиленного
профиля (для Р1460)

Гриф управления: 1.00 м
1.50 м
2.00 м

Ширина (Ш
)

В
ы

со
та

 (
В

)

Потолочный замок Стеновой кронштейн

Высота плиссе Размер плиссе в собранном виде

В ВС (а) ВС (б) ВС (в)

0.50 м 60#63 мм 64#67 мм 68#71 мм
1.00 м 63#70 мм 67#74 мм 71#78 мм
1.50 м 66#77 мм 70#81 мм 74#85 мм
2.00 м 70#84 мм 74#88 мм 78#92 мм

В

В
С

 (
а

)

В
С

 (
б

)

Ширина (Ш)

В
ы

с
о

та
(В

)

В
ы

с
о

та
 (

В
2
)

Ш2

Ш2

min. 0.085 м

В
ы

с
о

та
 (

В
2
)

ВС (а)

Стандартный
профиль
(13 мм)

ВС (б)

Усиленный
профиль 
(17 мм)

ВС (в)

Специальный
профиль
(23 мм)

В
С

 (
в

)

РУ

min. 0.05 м
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Потолочный замок Стеновой кронштейн

Тип Р1461

Расчет стоимости

Комбинированная штора�плиссе с

ручками�поводками и тросовыми

направляющими

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.30 м
max. 1.20 м

(при max. высоте 2.00 м)
max. 1.50 м

(при max. высоте 1.50 м)
Высота плиссе (В): max. 2.00 м

Размер

по уклону (РУ): min. 0.05 м
max. 0.70 м

Размер (Ш2): min. 0.10 м

Угол наклона от

вертикали: max. 15°

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Опции: применение усиленного
профиля (для Р1461)

Гриф управления: 1.00 м
1.50 м
2.00 м

Ширина (Ш
)

В
ы

с
о

та
 (

В
2
)

В
ы

со
та

 (
В

)

Ширина (Ш)

В
ы

с
о

та
 (

В
)

В
ы

с
о

та
 (

В
2
)

Ш2

Ш2

min. 0.10 м

РУ

min. 0.05 м

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, Ш2, В, В2, чертеж.

Стоимость плиссе = Ш х В = прайс�лист 1 +

дополнительная стоимость (прайс лист 1А � тип

Р1461)

Высота плиссе Размер плиссе в собранном виде

В ВС (а) ВС (б) ВС (в)

0.50 м 60#63 мм 64#67 мм 68#71 мм
1.00 м 63#70 мм 67#74 мм 71#78 мм
1.50 м 66#77 мм 70#81 мм 74#85 мм
2.00 м 70#84 мм 74#88 мм 78#92 мм

В

В
С

 (
а

)

В
С

 (
б

)

В
С

 (
в

)

ВС (а)

Стандартный
профиль
(13 мм)

ВС (б)

Усиленный
профиль
(17 мм)

ВС (в)

Усиленный
профиль
(23 мм)

РУ

min. 0.05 м
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Потолочный замок Стеновой кронштейн

Тип Р1462

Расчет стоимости

Штора�плиссе с ручкой�поводком и

тросовыми направляющими

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.30 м
max. 1.20 м

(при max. высоте 2.00 м)
max. 1.50 м

(при max. высоте 1.50 м)
Высота плиссе (В): max. 2.20 м

Угол наклона от

вертикали: max. 15°

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Опции: применение усиленного
профиля (для Р1462)

Гриф управления: 1.00 м
1.50 м
2.00 м

Ширина (Ш
)

В
ы

со
та

 (
В

)

Данные необходимые для оформления заказа: Ш, В, В2, Ш2

Стоимость плиссе = Ш х В = прайс�лист 1 + дополнительная

стоимость (прайс лист 1А � тип Р1462)

Высота плиссе (В) Размер плиссе в Размер плиссе в Размер плиссе в

собранном виде собранном виде собранном виде

(ВС) (ВС) (ВС)

0.50 м 31#35 мм 35#39 мм 41#45 мм
1.00 м 34#42 мм 38#46 мм 44#52 мм
1.50 м 38#49 мм 42#53 мм 48#59 мм
2.00 м 42#56 мм 46#60 мм 52#66 мм

В

Ширина (Ш)

В
ы

со
та

 (
В

)

В
2

Ш2

РУ

max. 1.20 м

Ш2

min. 0.085 м

В
2

С
та

н
д

а
р

тн
ы

й
 п

р
о

ф
и

л
ь

(1
3

 м
м

)

У
си

л
е

н
н

ы
й

 п
р

о
ф

и
л

ь

(1
7

 м
м

)

С
п

е
ц

и
а

л
ьн

ы
й

 п
р

о
ф

и
л

ь

(2
3

 м
м

)
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Потолочный замок Стеновой кронштейн

Тип Р1463

Расчет стоимости

Штора�плиссе с ручкой�поводком и

тросовыми направляющими

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.30 м
max. 1.20 м

(при max. высоте 2.00 м)
max. 1.50 м

(при max. высоте 1.50 м)

Высота плиссе (В): max. 2.20 м

Угол наклона от

вертикали: max. 15°

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Опции: применение усиленного
профиля (для Р1463)

Гриф управления: 1.00 м
1.50 м
2.00 м

Ширина (Ш
)

В
ы

со
та

 (
В

)

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, В, Ш2, чертеж.

Стоимость плиссе = Ш х В = прайс�лист 1 +

дополнительная стоимость (прайс лист 1А � тип Р1463)

Высота плиссе (В) Размер плиссе в Размер плиссе в Размер плиссе в

собранном виде собранном виде собранном виде

(ВС) (ВС) (ВС)

0.50 м 54#63 мм 58#67 мм 64#73 мм
1.00 м 62#77 мм 66#81 мм 72#87 мм
1.50 м 69#91 мм 73#95 мм 79#101 мм
2.00 м 75#104 мм 79#108 мм 85#114 мм

В

Ширина (Ш)

В
ы

со
та

 (
В

)

В
2

Ш2
РУ

max. 0.70 м

Ш2

min. 0.085 м

В
2

РУ

max. 0.70 м

С
та

н
д

а
р

тн
ы

й
 п

р
о

ф
и

л
ь

(1
3

 м
м

)

У
си

л
е

н
н

ы
й

 п
р

о
ф

и
л

ь

(1
7

 м
м

)

С
п

е
ц

и
а

л
ьн

ы
й

 п
р

о
ф

и
л

ь

(2
3

 м
м

)
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Тип Р1080 / P1081 / P1085

Расчет стоимости

Плиссе�веер, фиксированный угол

Потолочный замок

Монтажные элементы

Стеновой кронштейн Крючок 

Ширина плиссе = 2 x высоту плиссе

Ширина плиссе (Ш): min. 0.20 м
max. 1.50 м

Высота плиссе (В): 1/2 ширины плиссе (Ш)
(для Р1080, Р1085)

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Ширина (Ш
)

В
ы

со
та

 (
В

)

Данные необходимые для оформления заказа: Ш, В, рисунок

Стоимость плиссе = Ш х В = прайс�лист 1

В
ы

со
та

 (
В

)

В
ы

со
та

 (
В

)

Ширина (Ш
) Ширина (Ш

)

P1080
P1081

P1085

P1080
P1081

P1085

90° 15°�90° 180°
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Расчет стоимости

Шторы�плиссе фиксированные (без

управления)

Потолочный замок

Монтажные элементы

Стеновой кронштейн

Ширина плиссе (Ш): min. 0.20 м(тип Р1040  0.40 м)
max. 1.50 м(зависит от ткани)

Высота плиссе (В): max. 1.50 м

Рабочий угол (А): 5°#60° (тип P1040)

Размер

по уклону (РУ): max. 0.70 м(тип P1035)
max. 1.20 м(тип P1034)

Размер (Ш2): min. 0.085 м (тип Р1034)
min. 0.10 м (тип Р1035)

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Ширина (Ш
)

В
ы

со
та

 (
В

)

Данные необходимые для оформления заказа: Ш, В, В2, чертеж, угол А.

Стоимость плиссе = Ш х В = прайс�лист 1

Тип Р1000/P1034/P1035/P1040/P1042

Ширина (Ш
)

Ширина (Ш
)

Ширина (Ш
)

Ширина (Ш
)

В
ы

со
та

(В
)

В
ы

со
та

 (
В

)

В
ы

со
та

(В
)

А

m
a

x.
 6

0
°

РУ

max. 0.7 м

Ш2

min. 0.10м

В
ы

со
та

(В
)

P1000

P1034

P1035

P1040

P1042

P1000

P1034

P1035

P1040

P1042

РУ

max. 1.20 м

Ш2

min. 0.085 м

РУ

max. 0.7 м

Д
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Комбинированное ручное
управление (ручка�поводок)

Ширина плиссе: 0.20#1.50 m
Высота плиссе: max. 2.20 m

Ручное управление с помощью
ручки�поводка

Ширина плиссе: 0.20#1.50 m
Высота плиссе: max. 2.20 m

Шторы�плиссе для

мандсардных окон

(допустимый угол наклона

от вертикали не более 60°)

1
3

6

1
7

2

Стандартный профиль Усиленный профиль Специальный профиль
13 мм 17 мм 23 мм

3

2
3

1

2
31
3

3
1

0

1
7

3
1

0

6

Зазор 6 мм Зазор 3 мм Зазор 2 мм Зазор 3 мм Зазор 1 мм Зазор 3 мм

Р е к о м е н д у е м а я  ш и р и н а  ш т о р ы

0 # 1,5 м свыше 1,5 м свыше 1,5 м



Потолочный замок Стеновой кронштейн

Тип Р2400 / P2402

Расчет стоимости

Штора�плиссе с ручкой�поводком и

тросовыми направляющими

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.20 м
max. 1.00 м

(при max. высоте 2.20 м)
max. 1.50 м

(при max. высоте 1.50 м)

Высота плиссе (В): max. 2.20 м

Угол наклона от

вертикали: max. 60°

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Опции: # применение усиленного
профиля (для Р2400 / Р1402)

# боковые направляющие (стр. 96)

Гриф управления: 1.00 м
1.50 м
2.00 м

Ширина (Ш)

В
ы

со
та

 (
В

)

Высота плиссе (В) Размер плиссе в Размер плиссе в Размер плиссе в

собранном виде собранном виде собранном виде

(ВС) (ВС) (ВС)

0.50 м 31#35 мм 35#39 мм 41#45 мм
1.00 м 34#42 мм 38#46 мм 44#52 мм
1.50 м 38#49 мм 42#53 мм 48#59 мм
2.00 м 42#56 мм 46#60 мм 52#66 мм
2.20 м 43#59 мм 47#63 мм 53#69 мм

Стеновой кронштейн для

натяжения троса

В

50

Данные необходимые для оформления заказа: Ш, В.

Стоимость плиссе = Ш х В = прайс�лист 1 + дополнительная стоимость (прайс лист 1А � тип Р2400 /

P2402)

Ширина (Ш)

P2400 

P2402 

С
та

н
д

а
р

тн
ы

й
 п

р
о

ф
и

л
ь

(1
3

 м
м

)

У
си

л
е

н
н

ы
й

 п
р

о
ф

и
л

ь

(1
7

 м
м

)

С
п

е
ц

и
а

л
ьн

ы
й

 п
р

о
ф

и
л

ь

(2
3

 м
м

)

В
ы

со
та

 (
В

)



Данные необходимые для оформления заказа: Ш, В.

Стоимость плиссе = Ш х В = прайс�лист 1 + дополнительная стоимость (прайс лист 1А � тип Р2410 /

P2412 / P2415)
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Потолочный замок Стеновой кронштейн

Тип Р2410 / P2412 / P2415

Расчет стоимости

Штора�плиссе с двумя поводками и

тросовыми направляющими

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.20 м
max. 1.00 м

(при max. высоте 2.20 м)
max. 1.50 м

(при max. высоте 1.50 м)
Высота плиссе (В): max. 2.20 м

Угол наклона от

вертикали: max. 60°

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Опции: # применение усиленного
профиля (для Р2410)

# боковые направляющие (стр. 96)

Гриф управления: 1.00 м
1.50 м
2.00 м

В

Ширина (Ш)

В
ы

со
та

 (
В

)

Стеновой кронштейн для

натяжения троса

Высота плиссе (B) Размер плиссе в собранном виде (ВС)

0.50 м 41#45 мм 49#53 мм 61#65 мм 37#41 мм 41#45 мм 53#57 мм
1.00 м 45#52 мм 53#60 мм 65#72 мм 41#48 мм 45#52 мм 57#64 мм
1.50 м 48#59 мм 56#67 мм 68#79 мм 44#55 мм 48#59 мм 60#71 мм
2.00 м 52#66 мм 60#74 мм 72#86 мм 48#62 мм 52#66 мм 64#78 мм
2.20 м 53#69 мм 61#77 мм 73#89 мм 49#65 мм 53#69 мм 65#81 мм

С
та

н
д

а
р

тн
ы

й
 п

р
о

ф
и

л
ь

(1
3

 м
м

)

У
си

л
е

н
н

ы
й

 п
р

о
ф

и
л

ь

(1
7

 м
м

)

С
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н
д

а
р

тн
ы

й
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р
о

ф
и

л
ь

(1
3

 м
м

)

У
си

л
е

н
н

ы
й
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р

о
ф

и
л

ь

(1
7

 м
м

)

В
ы

со
та

 (
В

)

В
ы

со
та

 (
В

)

Ширина (Ш) Ширина (Ш)

P2410 

P2412 

P2415 

С
п

е
ц

и
а

л
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ы
й
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р

о
ф

и
л

ь

(2
3

 м
м

)

С
п

е
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л
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ы
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о
ф

и
л

ь

(2
3

 м
м

)



Данные необходимые для оформления заказа: Ш, В.

Стоимость плиссе = Ш х В = прайс�лист 1 (верхняя ткань) + прайс�лист 1 (нижняя ткань) +

дополнительная стоимость (прайс лист 1А � тип Р2420 / P2422)
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Потолочный замок Стеновой кронштейн

Тип Р2420 / P2422

Расчет стоимости

Штора�плиссе “день/ночь” с поводками и

тросовыми направляющими

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.20 м
max. 1.10 м

(при max. высоте 2.20 м)
max. 1.50 м

(при max. высоте 1.50 м)
Высота плиссе (В): max. 2.20 м

Угол наклона от

вертикали: max. 60°

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Опции: # применение усиленного
профиля (для Р2420 / Р2422)

# боковые направляющие (стр. 96)

Гриф управления: 1.00 м
1.50 м
2.00 м

В

Ширина (Ш)

В
ы

со
та

 (
В

)

Стеновой кронштейн для

натяжения троса

Высота плиссе Размер плиссе в Размер плиссе в Размер плиссе в

B собранном виде (BC) собранном виде (ВС) собранном виде (ВС)

0.50 м 54#63 мм 58#67 мм 64#73 мм
1.00 м 62#77 мм 66#81 мм 72#87 мм
1.50 м 69#91 мм 73#95 мм 79#101 мм
2.00 м 75#104 мм 79#108 мм 85#114 мм
2.20 м 79#110 мм 83#114 мм 89#120 мм

Ширина (Ш)

В
ы

со
та

 (
В

)

P2420 

P2422 

С
та

н
д

а
р

тн
ы

й
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р
о

ф
и

л
ь

(1
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 м
м

)
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о
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)
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)
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Данные необходимые для оформления заказа: Ш, В.

Стоимость плиссе = Ш х В = прайс�лист 1 (верхняя ткань) + прайс�лист 1 (нижняя ткань) +

дополнительная стоимость (прайс лист 1А � тип Р2426)

Потолочный замок Стеновой кронштейн

Тип Р2426

Расчет стоимости

Штора�плиссе “день/ночь” с поводками и

тросовыми направляющими

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.20 м
max. 1.10 м

(при max. высоте 2.20 м)
max. 1.50 м

(при max. высоте 1.50 м)
Высота плиссе (В): max. 2.20 м

Угол наклона от

вертикали: max. 60°

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Опции: # применение усиленного
профиля (для Р1435)

# боковые направляющие (стр. 96)

Гриф управления: 1.00 м
1.50 м
2.00 м

В

Ширина (Ш)

В
ы

со
та

 (
В

)

Стеновой кронштейн для

натяжения троса

Высота плиссе Размер плиссе в Размер плиссе в Размер плиссе в

(B) собранном виде (BC) собранном виде (BC) собранном виде (BC)

0.50 м 31#35 мм 35#39 мм 41#45 мм
1.00 м 34#42 мм 38#46 мм 44#52 мм
1.50 м 38#49 мм 42#53 мм 48#59 мм
2.00 м 42#56 мм 46#60 мм 52#66 мм
2.20 м 43#59 мм 47#63 мм 53#69 мм

В
С

В
С
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Управление “Крэнк”

Ширина плиссе: 0.75#1.50 м
Длина плиссе: max. 4.00 м

Управление с помощью ручки�поводка

Ширина плиссе: 0.30#1.50 м
Длина плиссе: max. 4.00 м

Шторы�плиссе для потолочных окон 

(допустимый угол наклона от

вертикали 45°�90°)

Кордовое управление

Ширина плиссе: 0.30#1.50 м
Длина плиссе: max. 4.00 м

Моторизованный привод 24 В

Ширина плиссе: 0.80#1.50 м
Длина плиссе: max. 4.00 м
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Штора�плиссе трапецивидной
формы

Ширина плиссе: 0.30#1.50 м
Длина плиссе: max. 2.00 м 

Штора�плиссе треугольной формы

Ширина плиссе: 0.30#1.50 м
Длина плиссе: max. 2.00 м 

Специальный удлинитель с
регулируемым углом доступа

Ширина плиссе: 0.30#1.50 м
Длина плиссе: max. 4.00 m

“Крэнк” или моторизованная
рукоятка

Ширина плиссе: 0.75#1.50 м
Длина плиссе: max. 4.00 м
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Тип Р3100

Расчет стоимости

Штора�плиссе с кордовым управлением

для наклонного окна 

Потолочный замок

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.30 м
max. 1.50 м (зависит от ткани)

Высота плиссе (В): min. 4.00 м

Угол наклона от

вертикали: 45°#90°

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Длина управления: min. 0.30 м

Длина плиссе (Дл) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

0.50 м 31#35 мм
1.00 м 34#42 мм
1.50 м 38#49 мм
2.00 м 42#56 мм
2.50 м 45#62 мм
3.00 м 49#69 мм
3.50 м 52#76 мм
4.00 м 56#82 мм

Д
л

В
С

Ширина (Ш)

Д
лина (Д

л
)

У
п

р
а

вл
е

н
и

е

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, Дл, длина управления.

Стоимость плиссе = Ш х Дл = прайс�лист 2 +

дополнительная стоимость (прайс лист 2А � тип

Р3100)
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Тип Р3300 / P3302

Расчет стоимости*

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.80 м
max. 1.50 м (зависит от ткани)

Длина плиссе (Дл): max. 4.00 м

Угол наклона от

вертикали: 45°#90°

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Варианты

управления и 

подключения: стандарт: двигатель, вариант А
см. каталог “Системы  управления
и электрокомпоненты (стр. 96)

Длина плиссе (Дл) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

1.00 м 56#63 мм
1.50 м 59#70 мм
2.00 м 63#77 мм
2.50 м 67#84 мм
3.00 м 70#91 мм
3.50 м 74#97 мм
4.00 м 77#104 мм

В
С

Д
л

Ширина (Ш)

Д
лина (Д

л
)

Потолочный замок

Штора�плиссе с электроприводом для

наклонного окна

Данные необходимые для оформления заказа: Ш, Дл.

Стоимость плиссе = Ш х Дл = прайс�лист 2 + дополнительная стоимость (прайс лист 2А � тип Р3300

/ P3302)

* Стоимость электропривода и систем управления рассчитывается дополнительно 

Ширина (Ш)

Д
лина (Д

л
)

P3300 

P3302 



Тип Р3330

Расчет стоимости*

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.80 м
max. 1.50 м (зависит от ткани)

Длина плиссе (Дл): max. 4.00 м

Угол наклона от

вертикали: 45°#90°

Размер

по уклону (РУ): max. 0.15 м

Размер (Ш2): min. 0.65 м

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Варианты

управления и 

подключения: стандарт: двигатель, вариант А
см. каталог “Системы  управления
и электрокомпоненты (стр. 96)

Ш2

min. 0.65 м

Д
лина (Д

л
)

Ширина (Ш)

0.80#1.50 м

РУ

max. 0.15 м

Потолочный замок

Штора�плиссе односторонняя трапеция с

электроприводом для наклонного окна

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, Ш2, Дл, чертеж.

Стоимость плиссе = Ш х Дл = прайс�лист 2 +

дополнительная стоимость (прайс лист 2А � тип

Р3330)
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В
С

Д
л

Длина плиссе (Дл) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

1.00 м 56#63 мм
1.50 м 59#70 мм
2.00 м 63#77 мм
2.50 м 67#84 мм
3.00 м 70#91 мм
3.50 м 74#97 мм
4.00 м 77#104 мм

* Стоимость электропривода и
систем управления рассчитывается
дополнительно

Ширина (Ш)

Д
л

и
н

а
 (

Д
л

)

Ш2
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Тип Р3331

Расчет стоимости*

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.80 м
max. 1.50 м

Длина плиссе (Дл): max. 4.00 м

Угол наклона от

вертикали: 45°#90°

Размер

по уклону (РУ): макс. 0.15 м с каждой стороны

Размер (Ш2): min. 0.50 м

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Варианты

управления и 

подключения: стандарт: двигатель, вариант А
см. каталог “Системы  управления
и электрокомпоненты (стр. 96)

Ширина (Ш)

Д
л

Ш2

Ш2

min. 0.50 м

Д
лина (Д

л
) 

Ширина (Ш)
0.80#1.50 м

Д
л

В
С

РУ

max. 0.15 м
РУ

max. 0.15 м

Потолочный замок

Штора�плиссе � двусторонняя трапеция с

электроприводом для наклонного окна

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, Ш2, Дл, чертеж.

Стоимость плиссе = Ш х Дл = прайс�лист 2 +

дополнительная стоимость (прайс лист 2А � тип

Р3331)

Длина плиссе (Дл) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

1.00 м 56#63 мм
1.50 м 59#70 мм
2.00 м 63#77 мм
2.50 м 67#84 мм
3.00 м 70#91 мм
3.50 м 74#97 мм
4.00 м 77#104 мм

* Стоимость электропривода и
систем управления рассчитывается
дополнительно



Тип Р3332

Расчет стоимости*

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.80 м
max. 1.50 м

Длина плиссе (Дл): max. 2.50 м

Угол наклона от

вертикали: 45°#90°

Размер

по уклону (РУ): max. 0.50 м

Размер (Ш2): min. 0.30 м

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Варианты

управления и 

подключения: стандарт: двигатель, вариант А
см. каталог “Системы  управления
и электрокомпоненты (стр. 96)

Ширина (Ш)

Д
л

и
н

а
 (

Д
л

)
Ш2

Ш2

min. 0.30 м

Д
лина (Д

л
)

Ширина (Ш)
0.80#1.50 м

РУ

max. 0.50 м

Потолочный замок

Штора�плиссе � односторонняя трапеция с

электроприводом для наклонного окна

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, Ш2, Дл, чертеж.

Стоимость плиссе = Ш х Дл = прайс�лист 2 +

дополнительная стоимость (прайс лист 2А � тип

Р3332)
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* Стоимость электропривода и
систем управления рассчитывается
дополнительно

Длина плиссе (Дл) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

1.00 м 56#63 мм
1.50 м 59#70 мм
2.00 м 63#77 мм
2.50 м 67#84 мм

В
С

Д
л
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Тип Р3333

Расчет стоимости*

Штора�плиссе � двусторонняя трапеция с

электроприводом для наклонного окна

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.80 м
max. 1.50 м

Длина плиссе (Дл): max. 2.50 м

Угол наклона от

вертикали: 45°#90°

Размер

по уклону (РУ): max. 0.50 м

Размер (Ш2): min. 0.30 м

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Варианты

управления и 

подключения: стандарт: двигатель, вариант А
см. каталог “Системы  управления
и электрокомпоненты (стр. 96)

Ширина (Ш)

Д
л

и
н

а
 (

Д
л

)

Ш2

Д
л

В
С

Ш2

min. 0.30 м

Д
лина (Д

л
)

Ширина (Ш)
0.80#1.50 м

РУ

max. 0.50 м
РУ

max. 0.50 м

Потолочный замок

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, Ш2, Дл, чертеж.

Стоимость плиссе = Ш х Дл = прайс�лист 2 +

дополнительная стоимость (прайс лист 2А � тип

Р3333)

Длина плиссе (Дл) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

1.00 м 56#63 мм
1.50 м 59#70 мм
2.00 м 63#77 мм
2.50 м 67#84 мм

* Стоимость электропривода и
систем управления рассчитывается
дополнительно



Тип Р3334

Расчет стоимости*

Штора�плиссе � односторонняя трапеция с

электоприводом для наклонного окна 

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.80 м
max. 1.50 м

Длина плиссе (Дл): max. 2.00 м

Размер

по уклону (РУ): min. 0.05 м
max. 1.20 м

Размер (Ш2): min. 0.085 м

Угол наклона

от вертикали: 45°#90°

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Варианты

управления и 

подключения: стандарт: двигатель, вариант А
см. каталог “Системы  управления
и электрокомпоненты (стр. 96)

Длина плиссе (Дл) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

1.00 м 56#63 мм
1.50 м 59#70 мм
2.00 м 63#77 мм

Д
л

В
С

Потолочный замок

Ш2

0.085 м

Д
лина (Д

л
)

Ширина (Ш)

РУ 

max. 1.20 м

Ширина (Ш)

Д
л

и
н

а
  (

Д
л

)

Ш2

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, Ш2, Дл, чертеж.

Стоимость плиссе = Ш х Д  = прайс�лист 2 +

дополнительная стоимость (прайс лист 2А � тип

Р3334)
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* Стоимость электропривода и
систем управления рассчитывается
дополнительно
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Тип Р3335

Расчет стоимости*

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.80 м
max. 1.50 м

Длина плиссе (Дл): max. 2.00 м

Размер

по уклону (РУ): min. 0.05 м
max. 1.20 м

Размер (Ш2): min. 0.085 м

Угол наклона

от вертикали: 45°#90°

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Варианты

управления и 

подключения: стандарт: двигатель, вариант А
см. каталог “Системы  управления
и электрокомпоненты (стр. 96)

Потолочный замок

Штора�плиссе двусторонняя трапеция с

электроприводом для наклонного окна 

Длина плиссе (Дл) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

1.00 м 56#63 мм
1.50 м 59#70 мм
2.00 м 63#77 мм

Д
л

В
С

РУ

max. 1.20 м

Ширина (Ш)

Д
л

и
н

а
 (

Д
л

)

Ш2

РУ

max. 1.20 м

Ширина (Ш)

Д
лина (Д

л
)

Ш2

min. 0.085 м

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, Ш2, Дл, чертеж.

Стоимость плиссе = Ш х Дл = прайс�лист 2 +

дополнительная стоимость (прайс лист 2А � тип

Р3335)

* Стоимость электропривода и
систем управления рассчитывается
дополнительно



Тип P3336

Расчет стоимости*

Штора�плиссе с электроприводом для

наклонного треугольного окна

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.80 м
max. 1.20 м

Длина плиссе (Дл): max. 2.00 м

Угол наклона от

вертикали: 45°#90°

Размер (Ш2): min. 0.07 м

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Варианты

управления и 

подключения: стандарт: двигатель, вариант А
см. каталог “Системы  управления
и электрокомпоненты (стр. 96)

Длина плиссе (Дл) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

1.00 м 56#63 мм
1.50 м 59#70 мм
2.00 м 63#77 мм

Д
л

В
С

Ширина (Ш)

Д
л

и
н

а
 (

Д
л

)

Потолочный замок Монтажная планка

Ш2

min. 0.07 м

Д
лина (Д

л
)

Ширина (Ш)

64

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, Ш2, Дл, чертеж.

Стоимость плиссе = Ш х Дл = прайс�лист 2 +

дополнительная стоимость (прайс лист 2А � тип

Р3336)

* Стоимость электропривода и
систем управления рассчитывается
дополнительно
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Тип P3337

Расчет стоимости*

Штора�плиссе с электроприводом для

наклонного треугольного окна

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.80 м
max. 1.50 м

Длина плиссе (Дл): max. 2.00 м

Угол наклона от

вертикали: 45°#90°

Размер (Ш2): min. 0.07 м

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Варианты

управления и 

подключения: стандарт: двигатель, вариант А
см. каталог “Системы  управления
и электрокомпоненты (стр. 96)

Длина плиссе (Дл) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

1.00 м 56#63 мм
1.50 м 59#70 мм
2.00 м 63#77 мм

Д
л

В
С

Ширина (Ш)

Д
л

и
н

а
 (

Д
л

)

Потолочный замок Монтажная планка

Д
лина (Д

л
)

Ширина (Ш)

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, Ш2, Дл, чертеж.

Стоимость плиссе = Ш х Д = прайс�лист 2 +

дополнительная стоимость (прайс лист 2А � тип

Р3337)

* Стоимость электропривода и
систем управления рассчитывается
дополнительно

Ш2

min. 0.07 м
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Тип P3362

Расчет стоимости*

Штора�плиссе с электроприводом для

наклонного треугольного окна

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.80 м
max. 1.50 м

Длина плиссе (Дл): max. 2.00 м

Угол наклона от

вертикали: 45°#90°

Размер

по уклону (РУ): min. 0.05 м
max. 1.20 м

Размер (Ш2): min. 0.085 м

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Варианты

управления и 

подключения: стандарт: двигатель, вариант А
см. каталог “Системы  управления
и электрокомпоненты (стр. 96)

Длина плиссе (Дл) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

0.50 м 52#56 мм
1.00 м 56#63 мм
1.50 м 59#70 мм
2.00 м 63#77 мм

Д
л

Потолочный замок

Ш2

min. 0.085 м

Д
лина (Д

л
)

Ширина (Ш)

Данные необходимые для оформления заказа: Ш, Ш2, Дл, Дл2.

Стоимость плиссе = Ш х Д = прайс�лист 2 + дополнительная стоимость (прайс лист 2А � тип Р3362)

* Стоимость электропривода и систем управления рассчитывается дополнительно

РУ

max. 1.20 м

Д
лина (Д

л
2
)

Ширина (Ш)

Д
л

и
н

а
 (

Д
л

)

Д
л

и
н

а
 (

Д
л

2
)

Ширина (Ш2)
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Тип P3363

Расчет стоимости*

Штора�плиссе с электроприводом для

наклонного треугольного окна

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.80 м
max. 1.50 м

Длина плиссе (Дл): max. 2.00 м

Угол наклона от

вертикали: 45°#90°

Размер

по уклону (РУ): min. 0.05 м
max. 0.70 м

Размер (Ш2): min. 0.10 м

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Варианты

управления и 

подключения: стандарт: двигатель, вариант А
см. каталог “Системы  управления
и электрокомпоненты (стр. 96)

Длина плиссе (Дл) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

0.50 м 52#56 мм
1.00 м 56#63 мм
1.50 м 59#70 мм
2.00 м 63#77 мм

Д
л

Потолочный замок

РУ

max. 0.70 м

Д
лина (Д

л
)

Ширина (Ш)

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, Ш2, Дл, Дл2.

Стоимость плиссе = Ш х Д = прайс�лист 2 +

дополнительная стоимость (прайс лист 2А � тип

Р3337)

* Стоимость электропривода и
систем управления рассчитывается
дополнительно

Ширина (Ш)

Д
л

и
н

а
 (

Д
л

)

Д
л

и
н

а
 (

Д
л

2
)

Ш2

Ширина (Ш2)
min. 0.10 м

Д
л

2

РУ

max. 0.70 м
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Тип Р3400

Расчет стоимости

Штора�плиссе с ручкой�поводком для

наклонного окна

Потолочный замок

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.30 м
max. 1.50 м

Длина плиссе (Дл): max. 4.00 м

Угол наклона от

вертикали: 45°#90°

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Опции: применение усиленного
профиля (для Р3400)

Гриф управления: 1.00 м
1.50 м
2.00 м

Длина плиссе (Дл) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

0.50 м 35#39 мм
1.00 м 38#46 мм
1.50 м 42#53 мм
2.00 м 46#60 мм
2.50 м 49#66 мм
3.00 м 53#73 мм
3.50 м 56#80 мм
4.00 м 60#86 мм

Д
л

В
С

Ширина (Ш)

Д
лина (Д

л
)

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, Дл.

Стоимость плиссе = Ш х Д = прайс�лист 2 +

дополнительная стоимость (прайс лист 2А � тип

Р3400)



Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, Ш2, Дл, чертеж.

Стоимость плиссе = Ш х Д = прайс�лист 2 +

дополнительная стоимость (прайс лист 2А � тип

Р3430)

Потолочный замок

Тип Р3430

Расчет стоимости

Штора�плиссе � односторонняя трапеция с

ручкой�поводком для наклонного окна

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.30 м
max. 1.50 м

Длина плиссе (Дл): max. 4.00 м

Допустимый

угол наклона: 45°#90°

Размер (Ш2): min. 0.30 м

Размер

по уклону (РУ): max. 0.15 м

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Опции: применение усиленного
профиля (для Р3430)

Гриф управления: 1.00 м
1.50 м
2.00 м

Длина плиссе (Дл) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

0.50 м 35#39 мм
1.00 м 38#46 мм
1.50 м 42#53 мм
2.00 м 46#60 мм
2.50 м 49#66 мм
3.00 м 53#73 мм
3.50 м 56#80 мм
4.00 м 60#86 мм

Д
л

В
С

Ширина (Ш)

Д
лина (Д

л
)

Ш2

min. 0.30 м

Ширина (Ш)

Д
л

и
н

а
 (

Д
л

)

Ш2

РУ

max. 0.15 м
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Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, Ш2, Дл, чертеж.

Стоимость плиссе = Ш х Дл = прайс�лист 2 +

дополнительная стоимость (прайс лист 2А � тип

Р3431)
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Тип Р3431

Расчет стоимости

Штора�плиссе � односторонняя трапеция с

ручкой�поводком для наклонного окна

Потолочный замок

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.30 м
max. 1.50 м

Длина плиссе (Дл): max. 4.00 м

Допустимый

угол наклона: 45°#90°

Размер (Ш2): min. 0.30 м

Размер

по уклону (РУ): max. 0.15 м с каждой стороны

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Опции: применение усиленного
профиля (для Р3431)

Гриф управления: 1.00 м
1.50 м
2.00 м

Длина плиссе (Дл) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

0.50 м 35#39 мм
1.00 м 38#46 мм
1.50 м 42#53 мм
2.00 м 46#60 мм
2.50 м 49#66 мм
3.00 м 53#73 мм
3.50 м 56#80 мм
4.00 м 60#86 мм

Д
л

В
С

РУ

max. 0.15 м

Ширина (Ш)

Д
лина (Д

л
)

Ш2

min. 0.30 м

Ширина (Ш)

Д
л

и
н

а
 (

Д
л

)

Ш2

РУ

max. 0.15 м
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Потолочный замок

Тип P3432

Расчет стоимости

Штора�плиссе � односторонняя трапеция с

размером по уклону до 0.5 м для

наклонного окна

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.30 м
max. 1.50 м

Длина плиссе (Дл): max. 2.50 м

Допустимый

угол наклона: 45°#90°

Размер (Ш2): min. 0.30 м

Размер

по уклону (РУ): max. 0.50 м

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Опции: применение усиленного
профиля (для Р3432)

Гриф управления: 1.00 м
1.50 м
2.00 м

Ширина (Ш)

Д
лина (Д

л
)

Ш2

min. 0.30 м

РУ

max. 0.50 м

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, Ш2, Дл, чертеж.

Стоимость плиссе = Ш х Дл = прайс�лист 2 +

дополнительная стоимость (прайс лист 2А � тип

Р3432)

Длина плиссе (Дл) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

0.50 м 35#39 мм
1.00 м 38#46 мм
1.50 м 42#53 мм
2.00 м 46#60 мм
2.50 м 49#66 мм

Д
л

В
С

Ширина (Ш)

Д
л

и
н

а
 (

Д
л

)

Ш2
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Тип P3433

Расчет стоимости

Штора�плиссе � двухсторонняя трапеция с

размером по уклону до 0.5 м для

наклонного окна

Потолочный замок

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.30 м
max. 1.50 м

Длина плиссе (Дл): max. 2.50 м

Допустимый

угол наклона: 45°#90°

Размер (Ш2): min. 0.30 м

Размер

по уклону (РУ): max. 0.50 м

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Опции: применение усиленного
профиля (для Р3433)

Гриф управления: 1.00 м
1.50 м
2.00 м

Длина плиссе (Дл) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

0.50 м 35#39 мм
1.00 м 38#46 мм
1.50 м 42#53 мм
2.00 м 46#60 мм
2.50 м 49#66 мм

Д
л

В
С

РУ

max. 0.50 м

Ширина (Ш)

Д
л

и
н

а
 (

Д
л

)

Ш2

РУ

max. 0.50 м

Ширина (Ш)

Д
лина (Д

л
)

Ш2

min. 0.30 м

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, Ш2, Дл, чертеж.

Стоимость плиссе = Ш х Дл = прайс�лист 2 +

дополнительная стоимость (прайс лист 2А � тип

Р3433)
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Потолочный замок

Тип P3434

Расчет стоимости

Штора�плиссе с ручкой поводком для

наклонного окна треугольной формы

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.30 м
max. 1.50 м

Длина плиссе (Дл): max. 2.00 м

Допустимый

угол наклона: 45°#90°

Размер (Ш2): min. 0.085 м

Размер

по уклону (РУ): min. 0.05 м
max. 1.20 м

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Опции: применение усиленного
профиля (для Р3434)

Гриф управления: 1.00 м
1.50 м
2.00 м

Ширина (Ш)

Д
лина (Д

л
)

Ш2

min. 0.085 м

Ширина (Ш)

Д
л

и
н

а
 (

Д
л

)

Ш2

РУ

max. 1.20 м

Длина плиссе (Дл) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

0.50 м 35#39 мм
1.00 м 38#46 мм
1.50 м 42#53 мм
2.00 м 46#60 мм

Д
л

В
С

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, Ш2, Дл, чертеж.

Стоимость плиссе = Ш х Дл = прайс�лист 2 +

дополнительная стоимость (прайс лист 2А � тип

Р3434)

Монтажная планка
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Тип P3435

Расчет стоимости

Штора�плиссе с ручкой поводком для

наклонного окна треугольной формы

Потолочный замок

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.30 м
max. 1.50 м

Длина плиссе (Дл): max. 2.00 м

Угол наклона

от вертикали: 45°#90°

Размер

по уклону (РУ): min. 0.05 м
max. 0.70 м 

Размер (Ш2): min. 0.10 м

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Опции: применение усиленного
профиля (для Р3435)

Гриф управления: 1.00 м
1.50 м
2.00 м

Длина плиссе (Дл) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

0.50 м 35#39 мм
1.00 м 38#46 мм
1.50 м 42#53 мм
2.00 м 46#60 мм

Д
л

В
С

РУ

max. 0.70 м

Ширина (Ш)

Д
л

и
н

а
 (

Д
л

)

Ш2

РУ

max. 0.70 м

Ширина (Ш)

Д
лина (Д

л
)

Ш2

min. 0.10 м

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, Ш2, Дл, чертеж.

Стоимость плиссе = Ш х Дл = прайс�лист 2 +

дополнительная стоимость (прайс лист 2А � тип

Р3435)

Монтажная планка
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Потолочный замок

Тип P3436

Расчет стоимости

Штора�плиссе с ручкой поводком для

наклонного окна треугольной формы

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.30 м
max. 1.20 м

Длина плиссе (Дл): max. 2.00 м

Угол наклона

от вертикали: 45°#90°

Размер (Ш2): min. 0.07 м

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Гриф управления: 1.00 м
1.50 м
2.00 м

Длина плиссе (Дл) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

0.50 м 31#35 мм
1.00 м 34#42 мм
1.50 м 38#49 мм
2.00 м 42#56 мм

Д
л

В
С

Ширина (Ш)

Д
л

и
н

а
 (

Д
л

)

Монтажная планка

Д
лина (Д

л
)

Ширина (Ш)

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, Ш2, Дл, чертеж.

Стоимость плиссе = Ш х Дл = прайс�лист 2 +

дополнительная стоимость (прайс лист 2А � тип

Р3436)

Ш2

min. 0.07 м
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Тип P3437

Расчет стоимости

Потолочный замок

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.30 м
max. 1.20 м

Длина плиссе (Дл): max. 2.00 м

Угол наклона

от вертикали: 45°#90°

Размер (Ш2): min. 0.07 м

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Гриф управления: 1.00 м
1.50 м
2.00 м

Длина плиссе (Дл) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

0.50 м 31#35 мм
1.00 м 34#42 мм
1.50 м 38#49 мм
2.00 м 42#56 мм

Д
л

В
С

Ширина (Ш)

Д
л

и
н

а
 (

Д
л

)

Монтажная планка

Д
лина (Д

л
)

Ширина (Ш)

Штора�плиссе с ручкой поводком для

наклонного окна треугольной формы

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, Ш2, Дл, чертеж.

Стоимость плиссе = Ш х Дл = прайс�лист 2 +

дополнительная стоимость (прайс лист 2А � тип

Р3437)

Ш2

min. 0.07 м
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Тип P3450

Расчет стоимости

Потолочный замок

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.30 м
max. 2.20 м

Длина плиссе (Дл): max. 3.00 м

Угол наклона

от вертикали: 45°#90°

Угол (А): 5°#60°

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Опции: применение усиленного
профиля (для Р3450)

Гриф управления: 1.00 м
1.50 м
2.00 м

Длина плиссе (Дл) Размер плиссе в Размер плиссе в

собранном виде (ВС) собранном виде (ВС)

0.50 м 37#41 мм 41#55 мм
1.00 м 41#48 мм 45#53 мм
1.50 м 44#55 мм 48#59 мм
2.00 м 48#62 мм 52#66 мм
2.20 м 40#64 мм 53#68 мм

Д
л

2
 

Ширина (Ш2)

Д
лина (Д

л
)

Ширина (Ш)

Штора�плиссе с ручкой поводком для

наклонного окна треугольной формы

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, Дл, Дл2, чертеж.

Стоимость плиссе = Ш х Дл = прайс�лист 2 +

дополнительная стоимость (прайс лист 2А � тип

Р3450)

А
m

ax
. 

6
0

°

Д
лина (Д

л
2
)

Ширина (Ш)

Д
л

и
н

а
 (

Д
л

)

A

Д
л

и
н

а
 (

Д
л

2
)

Ш
2

Д
л
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Тип P3460

Расчет стоимости

Потолочный замок

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.30 м
max. 1.20 м

Длина плиссе (Дл): max. 2.00 м

Размер

по уклону (РУ): min. 0.05 м
max. 1.20 м 

Размер (Ш2): min. 0.085 м

Угол наклона

от вертикали: 45°#90°

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Опции: применение усиленного
профиля (для Р3460)

Гриф управления: 1.00 м
1.50 м
2.00 м

Длина плиссе (Дл) Размер плиссе в Размер плиссе в Размер плиссе в

собранном виде (ВС) собранном виде (ВС) собранном виде (ВС)

0.50 м 60#63 мм 64#67 мм 68#71 мм
1.00 м 63#70 мм 67#74 мм 71#78 мм
1.50 м 66#77 мм 70#81 мм 74#85 мм
2.00 м 70#84 мм 74#88 мм 78#92 мм

Д
л

РУ

max. 1.20 м

Д
лина (Д

л
)

Ширина (Ш)

Штора�плиссе с ручкой поводком для

наклонного окна треугольной формы

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, Ш2, Дл, Дл2, чертеж.

Стоимость плиссе = Ш х Дл = прайс�лист 2 +

дополнительная стоимость (прайс лист 2А � тип

Р3460)

Ширина (Ш)

Д
л

и
н

а
 (

Д
л

)

Д
л

и
н

а
 (

Д
л

2
)

Ширина (Ш2)

Ш2

min. 0.085 м

Д
лина (Д

л
2
)
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Тип P3461

Расчет стоимости

Потолочный замок

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.30 м
max. 1.20 м

(при max. высоте 2.00 м)
max. 1.50 м

(при max. высоте 1.50 м)
Длина плиссе (Дл): max. 2.00 м
Размер

по уклону (РУ): min. 0.05 м
max. 0.70 м 

Размер (Ш2): min. 0.10 м
Угол наклона

от вертикали: 45°#90°
Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый
Опции: применение усиленного

профиля (для Р3461)
Гриф управления: 1.00 м

1.50 м
2.00 м

Длина плиссе (Дл) Размер плиссе в Размер плиссе в Размер плиссе в

собранном виде (ВС) собранном виде (ВС) собранном виде (ВС)

0.50 м 60#63 мм 64#67 мм 68#71 мм
1.00 м 63#70 мм 67#74 мм 71#78 мм
1.50 м 66#77 мм 70#81 мм 74#85 мм
2.00 м 70#84 мм 74#88 мм 78#92 мм

Д
л

Д
лина (Д

л
)

Ширина (Ш)

Штора�плиссе с ручкой поводком для

наклонного окна треугольной формы

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, Ш2, Дл, Дл2, чертеж.

Стоимость плиссе = Ш х Дл = прайс�лист 2 +

дополнительная стоимость (прайс лист 2А � тип

Р3461)

Ширина (Ш)

Д
л

и
н

а
 (

Д
л

)

Д
л

и
н

а
 (

Д
л

2
)

Ш2

Д
л

2

РУ

max. 0.70 м Ш2

min. 0.10 м

РУ

max. 0.70 м



81

Тип P3462

Расчет стоимости

Потолочный замок

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.30 м
max. 1.20 м при Дл 2.00 м
max. 1.50 м при Дл 1.50 м

Длина плиссе (Дл): max. 2.00 м

Размер

по уклону (РУ): min. 0.05 м
max. 1.20 м 

Размер (Ш2): min. 0.085 м

Угол наклона

от вертикали: 45°#90°

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Опции: применение усиленного
профиля (для Р3462)

Гриф управления: 1.00 м
1.50 м
2.00 м

Длина плиссе (Дл) Размер плиссе в Размер плиссе в Размер плиссе в

собранном виде (ВС) собранном виде (ВС) собранном виде (ВС)

0.50 м 54#63 мм 58#67 мм 64#73 мм
1.00 м 62#77 мм 66#81 мм 72#87 мм
1.50 м 69#91 мм 73#95 мм 79#101 мм
2.00 м 75#104 мм 79#108 мм 85#114 мм

Д
л

Д
лина (Д

л
)

Ширина (Ш)

Штора�плиссе с ручкой поводком для

наклонного окна треугольной формы

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, Ш2, Дл, Дл2, чертеж.

Стоимость плиссе = Ш х Дл = прайс�лист 2 +

дополнительная стоимость (прайс лист 2А � тип

Р3462)

Д
л

2

Ширина (Ш)

Д
л

и
н

а
 (

Д
л

)

Д
л

2

Ширина (Ш2)

РУ

max. 1.20 м
Ш2

min. 0.085 м
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Тип P3463

Расчет стоимости

Потолочный замок

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.30 м
max. 1.20 м

Длина плиссе (Дл): max. 2.00 м

Размер

по уклону (РУ): min. 0.05 м
max. 0.70 м 

Размер (Ш2): min. 0.10 м

Угол наклона

от вертикали: 45°#90°

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Опции: применение усиленного
профиля (для Р3463)

Гриф управления: 1.00 м
1.50 м
2.00 м

Длина плиссе (Дл) Размер плиссе в Размер плиссе в

собранном виде (ВС) собранном виде (ВС)

0.50 м 54#63 мм 58#67 мм
1.00 м 62#77 мм 66#81 мм
1.50 м 69#91 мм 73#95 мм
2.00 м 75#104 мм 79#108 мм

Д
л

Штора�плиссе с ручкой поводком для

наклонного окна треугольной формы

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, Ш2, Дл, Дл2, чертеж.

Стоимость плиссе = Ш х Дл = прайс�лист 2 +

дополнительная стоимость (прайс лист 2А � тип

Р3463)

Д
лина (Д

л
)

Ширина (Ш)

Ш2

min. 0.10 м

Д
л

2

Ширина (Ш)

Д
л

и
н

а
 (

Д
л

)

Д
л

и
н

а
 (

Д
л

2
)

Ш2

РУ

max. 0.70 м
РУ

max. 0.70 м
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Тип P3500 / P3502

Расчет стоимости

Штора�плиссе с управлением “крэнк” для

наклонного окна

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.75 м
max. 1.50 м

Длина плиссе (Дл): max. 4.00 м

Угол наклона от

вертикали: 45°#90°

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Расположение

привода: слева, справа или в центре

Управление: “крэнк” или моторизованная
рукоятка (1.00 м, 1.50 м или
2.00 м)

Длина плиссе (Дл) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

0.50 м 52#56 мм
1.00 м 56#63 мм
1.50 м 59#70 мм
2.00 м 63#77 мм
2.50 м 67#84 мм
3.00 м 70#91 мм
3.50 м 74#97 мм
4.00 м 77#104 мм

Д
л

Потолочный замок

Данные необходимые для оформления заказа: Ш, Дл, чертеж с указанием расположения привода.

Стоимость плиссе = Ш х Дл = прайс�лист 2 + дополнительная стоимость (прайс лист 2А � тип Р3500 /

P3502)

Ширина (Ш)

Д
лина (Д

л
)

Ширина (Ш)

Д
лина (Д

л
)

Разъем
привода

Разъем
привода

Р3500 Р3502



Тип P3530

Расчет стоимости

Штора�плиссе трапецевидной формы с

управлением “крэнк” для наклонного окна 

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.75 м
max. 1.50 м

Длина плиссе (Дл): max. 4.00 м

Угол наклона от

вертикали: 45°#90°

Размер

по уклону (РУ): max. 0.15 м 

Размер (Ш2): min. 0.60 м

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Расположение

привода: слева, справа или в центре

Управление: “крэнк” или моторизованная
рукоятка (1.00 м, 1.50 м или
2.00 м)

Д
л

В
С

Ширина (Ш2)
min. 0.60 м

Д
лина (Д

л
)

Ширина (Ш)
0.75#1.50 м

Ширина (Ш)

Д
л

и
н

а
 (

Д
л

)

Ширина (Ш2)

РУ

max. 0.15 м

Потолочный замок

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, Ш2, Дл, чертеж с указанием расположения

привода.

Стоимость плиссе = Ш х Дл = прайс�лист 2 +

дополнительная стоимость (прайс лист 2А � тип

Р3530)

Длина плиссе (Дл) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

0.50 м 52#56 мм
1.00 м 56#63 мм
1.50 м 59#70 мм
2.00 м 63#77 мм
2.50 м 67#84 мм
3.00 м 70#91 мм
3.50 м 74#97 мм
4.00 м 77#104 мм

84

Разъем
привода



Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, Ш2, Дл, чертеж с указанием расположения

привода.

Стоимость плиссе = Ш х Дл = прайс�лист 2 +

дополнительная стоимость (прайс лист 2А � тип

Р3531)

Ширина (Ш)

Д
л

и
н

а
 (

Д
л

)

Ш2
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Тип P3531

Расчет стоимости

Штора�плиссе � двусторонней трапеция с

управлением  “крэнк” для наклонного окна 

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.75 м
max. 1.50 м

Длина плиссе (Дл): max. 4.00 м

Угол наклона от

вертикали: 45°#90°

Размер

по уклону (РУ): max. 0.15 м с каждой стороны

Размер (Ш2): min. 0.45 м

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Расположение

привода: слева, справа или в центре

Управление: “крэнк” или моторизованная
рукоятка (1.00 м, 1.50 м или
2.00 м)

Д
л

В
С

Ш2

min. 0.45 м

Д
лина (Д

л
)

Ширина (Ш)
0.75#1.5 м

РУ

max. 0.15 м
РУ

max. 0.15 м

Потолочный замок

Длина плиссе (Дл) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

0.50 м 52#56 мм
1.00 м 56#63 мм
1.50 м 59#70 мм
2.00 м 63#77 мм
2.50 м 67#84 мм
3.00 м 70#91 мм
3.50 м 74#97 мм
4.00 м 77#104 мм

Разъем
привода



Тип P3532

Расчет стоимости

Штора�плиссе � односторонняя трапеция с

управлением  “крэнк” для наклонного окна 

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.75 м
max. 1.50 м

Длина плиссе (Дл): max. 2.50 м

Угол наклона от

вертикали: 45°#90°

Размер

по уклону (РУ): max. 0.50 м 

Размер (Ш2): min. 0.30 м

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Расположение

привода: слева, справа или в центре

Управление: “крэнк” или моторизованная
рукоятка (1.00 м, 1.50 м или
2.00 м)

Д
л

В
С

Ш2

min. 0.30 m

Д
лина (Д

л
)

Ширина (Ш)

Д
л

и
н

а
 (

Д
л

)

Ш2

РУ

max. 0.50 м

Потолочный замок

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, Ш2, Дл, чертеж с указанием расположения

привода.

Стоимость плиссе = Ш х Дл = прайс�лист 2 +

дополнительная стоимость (прайс лист 2А � тип Р3532)

Длина плиссе (Дл) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

1.00 м 56#63 мм
1.50 м 59#70 мм
2.00 м 63#77 мм
2.50 м 67#84 мм

86

Разъем
привода

Ширина (Ш)
0.75#1.5 м
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Тип P3533

Расчет стоимости

Штора�плиссе � двусторонней трапеция с

управлением “крэнк” для наклонного окна 

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.75 м
max. 1.50 м

Длина плиссе (Дл): max. 2.50 м

Угол наклона от

вертикали: 45°#90°

Размер

по уклону (РУ): max. 0.50 м с каждой стороны

Размер (Ш2): min. 0.30 м

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Расположение

привода: слева, справа или в центре

Управление: “крэнк” или моторизованная
рукоятка (1.00 м, 1.50 м или
2.00 м)

Д
л

В
С

Ш2

min. 0.30 м

Д
лина (Д

л
)

РУ

max. 0.50 м

Ширина (Ш)

Д
л

и
н

а
 (

Д
л

)

Ш2

РУ

max. 0.50 м

Потолочный замок

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, Ш2, Дл, чертеж с указанием расположения

привода.

Стоимость плиссе = Ш х Дл = прайс�лист 2 +

дополнительная стоимость (прайс лист 2А � тип

Р3533)

Длина плиссе (Дл) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

1.00 м 56#63 мм
1.50 м 59#70 мм
2.00 м 63#77 мм
2.50 м 67#84 мм

Разъем
привода

Ширина (Ш)
0.75#1.5 м



Тип P3534

Расчет стоимости

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.75 м
max. 1.50 м

Длина плиссе (Дл): max. 2.00 м

Угол наклона от

вертикали: 45°#90°

Размер

по уклону (РУ): min. 0.05 м
max. 1.20 м 

Размер (Ш2): min. 0.085 м

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Расположение

привода: слева, справа или в центре

Управление: “крэнк” или моторизованная
рукоятка (1.00 м, 1.50 м или
2.00 м)

Потолочный замок

Штора�плиссе односторонняя трапеция с

управлением “крэнк” для наклонного

треугольного окна

Длина плиссе (Дл) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

0.50 м 52#56 мм
1.00 м 56#63 мм
1.50 м 59#70 мм
2.00 м 63#77 мм

Д
л

В
С

Ш2

min. 0.085 м

Д
лина (Д

л
)

Ширина (Ш)

РУ

max. 1.20 м

Ширина (Ш)

Д
л

и
н

а
 (

Д
л

)

Ш2

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, Ш2, Дл, чертеж с указанием расположения

привода.

Стоимость плиссе = Ш х Дл = прайс�лист 2 +

дополнительная стоимость (прайс лист 2А � тип

Р3534)

88

Разъем
привода
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Тип P3535

Расчет стоимости

Штора�плиссе двухсторонняя трапеция с

управлением “крэнк” для наклонного

треугольного окна

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.75 м
max. 1.20 м

Длина плиссе (Дл): max. 2.00 м

Угол наклона от

вертикали: 45°#90°

Размер

по уклону (РУ): min. 0.05 м
max. 0.70 м с каждой стороны

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Расположение

привода: слева, справа или в центре

Управление: “крэнк” или моторизованная
рукоятка (1.00 м, 1.50 м или
2.00 м)

Длина плиссе (Дл) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

0.50 м 52#56 мм
1.00 м 56#63 мм
1.50 м 59#70 мм
2.00 м 63#77 мм

Потолочный замок

Д
л

В
С

РУ

max. 0.70 м

Ширина (Ш)

Д
л

и
н

а
 (

Д
л

)

Ш2

РУ

max. 0.70 м

Ширина (Ш)

Д
лина (Д

л
)

Ш2

0.10 м

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, Ш2, Дл, чертеж с указанием расположения

привода.

Стоимость плиссе = Ш х Дл = прайс�лист 2 +

дополнительная стоимость (прайс лист 2А � тип

Р3535)

Монтажная планка

Разъем
привода



Тип P3536

Расчет стоимости

Штора�плиссе двухсторонняя трапеция с

управлением “крэнк” для наклонного

треугольного окна

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.75 м
max. 1.50 м

Длина плиссе (Дл): max. 2.00 м

Угол наклона от

вертикали: 45°#90°

Цвет профиля: серебристый, белый и бронзовый

Расположение

привода: слева, справа или в центре

Управление: “крэнк” или моторизованная
рукоятка (1.00 м, 1.50 м или
2.00 м)

Потолочный замок Монтажная планка

Длина плиссе (Дл) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

0.50 м 52#56 мм
1.00 м 56#63 мм
1.50 м 59#70 мм
2.00 м 63#77 мм

Д
л

В
С

Ширина (Ш)

Д
л

и
н

а
 (

Д
л

)

фиксир.
0.07 м

Д
лина (Д

л
)

Ширина (Ш)

90

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, Дл, чертеж с указанием расположения привода.

Стоимость плиссе = Ш х Дл = прайс�лист 2 +

дополнительная стоимость (прайс лист 2А � тип Р3536)

Разъем
привода
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Тип P3537

Расчет стоимости

Штора�плиссе двухсторонняя трапеция с

управлением “крэнк” для наклонного

треугольного окна

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.75 м
max. 1.50 м

Длина плиссе (Дл): max. 2.00 м

Угол наклона от

вертикали: 45°#90°

Цвет профиля: серебристый, белый и

бронзовый

Расположение

привода: слева, справа или в центре

Управление: “крэнк” или моторизованная
рукоятка (1.00 м, 1.50 м или
2.00 м)

Потолочный замок Монтажная планка

Длина плиссе (Дл) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

0.50 м 52#56 мм
1.00 м 56#63 мм
1.50 м 59#70 мм
2.00 м 63#77 мм

Д
л

В
С

Ширина (Ш)

Д
л

и
н

а
 (

Д
л

)

Д
лина (Д

л
)

Ширина (Ш)

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, Дл, чертеж с указанием расположения привода.

Стоимость плиссе = Ш х Дл = прайс�лист 2 +

дополнительная стоимость (прайс лист 2А � тип

Р3537)

Разъем
привода

фиксир.
0.07 м
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Тип P3562

Расчет стоимости

Штора�плиссе двухсторонняя трапеция с

управлением “крэнк” для наклонного

треугольного окна

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.75 м
max. 1.50 м

Длина плиссе (Дл): max. 2.00 м

Угол наклона от

вертикали: 45°#90°

Размер

по уклону (РУ): min. 0.05 м
max. 1.20 м 

Размер (Ш2): min. 0.085 м

Цвет профиля: серебристый, белый и

бронзовый

Расположение

привода: слева, справа или в центре

Управление: “крэнк” или моторизованная
рукоятка (1.00 м, 1.50 м или
2.00 м)

Потолочный замок

Длина плиссе (Дл) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

0.50 м 52#56 мм
1.00 м 56#63 мм
1.50 м 59#70 мм
2.00 м 63#77 мм

Д
л

Д
лина (Д

л
)

Ширина (Ш)

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, Ш2, Дл, Дл2, чертеж с указанием расположения

привода.

Стоимость плиссе = Ш х Дл = прайс�лист 2 +

дополнительная стоимость (прайс лист 2А � тип

Р3562)

Ш2

min. 0.085 м
РУ

max. 1.20 м

Д
л

2

Ширина (Ш)

Д
л

и
н

а
 (

Д
л

)

Д
л

2

Ш2

Разъем
привода
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Тип P3563

Расчет стоимости

Штора�плиссе двухсторонняя трапеция с

управлением “крэнк” для наклонного

треугольного окна

Монтажные элементы

Ширина плиссе (Ш): min. 0.75 м
max. 1.50 м

Длина плиссе (Дл): max. 2.00 м

Угол наклона от

вертикали: 45°#90°

Размер

по уклону (РУ): min. 0.05 м
max. 0.70 м 

Размер (Ш2): min. 0.10 м

Цвет профиля: серебристый, белый и

бронзовый

Расположение

привода: слева, справа или в центре

Управление: “крэнк” или моторизованная
рукоятка (1.00 м, 1.50 м или
2.00 м)

Потолочный замок

Длина плиссе (Дл) Размер плиссе в

собранном виде (ВС)

0.50 м 52#56 мм
1.00 м 56#63 мм
1.50 м 59#70 мм
2.00 м 63#77 мм

Д
л

Д
лина (Д

л
)

Ширина (Ш)

Данные необходимые для оформления заказа:

Ш, Ш2, Дл, Дл2, чертеж с указанием расположения

привода.

Стоимость плиссе = Ш х Дл = прайс�лист 2 +

дополнительная стоимость (прайс лист 2А � тип

Р3562)

РУ

max. 0.70 м

Ш2

min. 0.10 м

Д
л

2

Ширина (Ш)

Д
л

и
н

а
 (

Д
л

)

Д
л

2

Ш2

Разъем
привода

РУ

max. 0.70 м
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Дополнительные элементы

Раздвижной кронштейн

Монтажные элементы

Управление

Специальные оконные крепления

Удлинитель
Специальный удлинитель с регулируемым углом
доступа.
Длина: 1.00 м, 1.50 м и 2.00 м

Крэнк

“Крэнк” рукоятка
Длина: 1.00 м, 1.50 м и 2.00 м

с замком, 20 мм        с замком, 27 мм

для штор#плиссе для троса

Моторизованная рукоятка
Рукоятка с электроприводом
Длина: 1.00 м, 1.50 м и 2.00 м

Самоклеющийся фиксатор корда (цвет �
белый) 

Держатель цепи:
Для фиксации цепи управления.

Направляющие

90° 96° 105°Боковые профили с различными углами.
Цвет: белый, серебристый. Максимальная
длина 4.00 м.

Монтажный профиль
Цвет: белый, серебристый.

Монтажные элементы

Замок профиля
Замок профиля с креплением под
монтажный профиль в комплекте с винтом.

Монтажный угол
Монтажный угол с креплением под монтажный
профиль. Цвет: белый, серебристый.
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Табдица размеров для штор#плиссе треугольного вида

Тип

P1140

Тип

P1340

Ширина (Ш)

Ширина (Ш)

Ширина (Ш)

Д

Д

Д

В
ы

со
та

 (
В

)

В
ы

со
та

 (
В

)

В
ы

со
та

 (
В

)
тр

е
уг

о
л

ьн
и

ка

A
m

ax. 60°

A
m

ax. 6
0

°
A

Тип

P1141

Тип

P1241

Тип

P1341

Тип

P1150

Тип

P1450

В
ы

со
та

 В
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Системы электроуправления плиссе

В
А

Р
И

А
Н

Т

А

A Двигатель (24 Вольт)

( с т а н д а р т )

Блоки питания (БП)

Плиссе площадью свыше 3,00 m2, шт

Плиссе площадью до 3,00 m2 , шт 1

Power 2,5 DC
Power 2,5 DC RTS*GPS 30UPS10ВР24V GPS 100

1 3 6 11

– – 2 4 7

1 2 3 4 5

В
А

Р
И

А
Н

Т

B

A Двигатель (24 Вольт) 1 Выключатель* + Блок питания
1�5

В
А

Р
И

А
Н

Т

C

A Двигатель (24 Вольт) 2 Приемник 3 Пульт (1 канал) + Блок питания
1�5

В
А

Р
И

А
Н

Т

D

A Двигатель (24 Вольт) 2 Приемник 4 Пульт (4 канал) + Блок питания
1�5

В
А

Р
И

А
Н

Т

E

A Двигатель (24 Вольт) 2 Приемник 5 Радиовключатель + Блок питания
1�5

В
А

Р
И

А
Н

Т

F

A Двигатель (24 Вольт) 2 Приемник 6 Радиовключатель с
таймером*

+ Блок питания
1�5

* с возможностью
подключения внешних
устройств управления

* возможность
подключения
датчика солнце

Дополнительные элементы



название артикул

А элекстродвигатель LW25

1 выключатель Centralis DC IB

2 приемник Modul DC RTS

3 пульт управления, 1 канал Telis 1 RTS

4 пульт управления, 4 канала Telis 4 RTS

5 радиовыключатель, 1 канал Centralis RTS

6 радиовыключатель+таймер Chronis RTS

п.6 + датчик солнца Chronis RTS L

1. Управление выключателем

2. Радиоуправление 1 шторой

3. Радиоуправление группами штор

Компоненты
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Варианты систем электроуправления


